
 

主要特点：

1.经济安全摄像头 

2.好的图像质量和低廉的价格 

3.广泛兼容，能够满足AHD DVR和所有独立硬盘录像机 

4.操作简便，即插即用 

5.Advanced CMS软件支持3G远程视图

适用场所

适用于金融，超市，电信，政府，学校，机场， 

工厂，酒店，博物馆等场所的高清晰度的要求。

 型号 MVT-D2341N MVT-D2351A

 有源像素  976 * 496
 警：976 * 582
 N：976 * 494

 解析度  800TVL  900TVL

 视频输出  1.0VP-P复合信号（75欧姆）  1.0VP-P复合信号（75欧姆）

 SYNC  内部  内部

 传感器  PC1099
 病人：ICX811AK
 N：ICX810AK

 最低照度  0.01LUX  0.05LUX
 伽马调整 0.45 0.45
 电器  PAL：1 / 50S-1 / 100000s

NTSC：1/60-1 / 100000s
 PAL：1 / 50S-1 / 100000s
NTSC：1/60-1 / 100000s 百叶窗

 S / N比率  48分贝（分）（AGC关闭）  52分贝（分钟）



 DNR   -  3D-DNR

 AWB  汽车
ATW / PUSH / USER1 /
 用户2 /防CR /
手动/ PUSH LOCK

 AGC  汽车  汽车
 BLC   -  开关
 OSD   -  YES
 D-WDR   -   -

 强势推出   -
关/低/ Midlow /
中/ Midhigh /高

 HLC   -  开关
 D-放大   -  1-256
 IR-智能   -  开关
 早晚   -  自动，彩色，分机
 动议

  -  4个区域可选
 发现
 语言   -  8种
 动力

 50毫安  120毫安
 耗散
 电源输入  DC12V±1V  DC12V±1V
 操作 
 体温

 温度-10℃〜+ 60℃，相对湿度 
小于85％RH的

 温度-10℃〜+ 60℃，相对湿度 
小于85％RH的




