
主要特点：

•1.0M / 1.3M / 2.0M像素全可选的实时，高清1080P
•后续-HD和CVBS视频标准
•固定镜头6毫米（M12）
•防水等级：IP66

•75- 3下同轴电缆传输距离不超过500米的损失普遍支持                    

•高速，长距离，实时传输            
•支持OSD          
•IC过渡，达到昼夜观看

•第三代实际进口使用红外灯和高分辨率的百万像素镜头，这款相机的色彩还原，图像清晰，和以为特色作为一个大的表现夜视。

应用范围：
金融，超市，电信，政府，学校，机场，工厂，酒店，博物馆等场所应用高分辨率的要求。 

 模型 MVT-AH20P
 传感器  1/3“CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322
 信号  PAL / NTCS
 视频输出  HD-AHD / CVBS
有效像素  1920（水平）×1080（V）
 最小。照明 0.01LUX F1.2
 快门 4/25秒〜1 / 45,000s
 同步  内部
 视频输出 1路BNC HDAHD / CVBS高清视频输出
BLC 自选
 OSD 自选
 AWB 自动/手动/日/夜
 早晚 自动（ICR）/彩色/ B / W
 传输距离  在通过75-3同轴电缆500米
 电源  直流12V±10％
 工作环境  30°C〜+ 60°C /低于95％RH（无冷凝）
 能量消耗 4W MAX






