
新设计百万像素防水等级 IP66 迷你尺寸 AHD 闭路电视摄像机 CE、 RoHS，FCC 证书

*第三代 LED 阵列红外距离 30 米
* 2MP 3.6 毫米或 6 毫米 (M12) 镜头 
*OSD 可选实现 DWDR 协会 (BLC) 等
* 防水等级 IP66 枪式摄像机
* Ce，Fcc，Rohs 批准
* 与内置电缆支架
* 可以用作模拟摄像机
* 720 p/1.0mp 1024 p / 1.3mp 1080p / 2.0mp 可选

应用程序:
金融、 超市、 电信、 政府、 学校、 机场、 工厂、 酒店、 博物馆和其它地方应用高分辨率的要求。 

模型 号 关键 规格

MVT AH14A

与 3.6 m m 或 6 毫米 (M12 ) 镜头，
2 个人电脑 第三 一代 LED 数组，
10 / 红外 距离，
三轴 支架 与 电缆 内置

1/4" CMOS(OV9712 + NVP2431H)1.0M / 720p，与 红外 切

MVT TAH14N 1/4" CMOS(AR0141 + HDI8901)
1.0M / 720P，TVI-CVI-AHD-CVBS 4 在 1 相机

MVT AH14N 1/4" CMOS(AR0141 + NVP2431H )
1.0M / 720p，低 照明，与 红外 切

MVT AH14T 1/3" CMOS(AR0130 + NVP2431H )
1.3M / 1024 P，与 红外 切

MVT AH14B 1/3" CMOS(SONY225 + NVP2431H )
1.3M / 1024 P，与 红外 切

MVT AH14R 1/3" CMOS(AR0237 + NVP2441H )
2MP/1080 P， 红外 切

MVT AH14P 1/3" CMOS(SONY322 + NVP2441H )
2.0 m / 1080 P，与 红外 切

产品图片







包装: MVTEAM 品牌框或中性框或指定的 客户。

航运: 基于您的需求选择 最好的运输方式。




