
* Caja de metal, diseño a prueba de vandalismo completa
* 1MP / 1.3MP / 2MP opcional
* Lente de 3.6mm, 12pcs IR LED
* El tamaño lindo muy adecuado para su uso en interiores

Modelo No. Resolución Chipset Audio LENTE Extensión Vídeo Cable con POE  IR Distancia WDR poder ONVIF 2.3

MVT-M3520 720P 1280 * 720 Hi3518E + OV9712 SÍ 3M Píxeles 3.6mm Lente
(M12) SÍ 20m (24pcs leds) DWDR SÍ SÍ

MVT-M3524C 1024P 1280 * 1024 Hi3518E + Aptina130 SÍ 3M Píxeles 3.6mm Lente
(M12) SÍ 20m (24pcs leds) DWDR SÍ SÍ

MVT-M3524 1024P 1280 * 1024 Hi3518C + SONY IMX238 SÍ 3M Píxeles 3.6mm Lente
(M12) SÍ 20m (24pcs leds) DWDR SÍ SÍ

MVT-M3580 1080P  1920 * 1080 Hi3516C + SONY IMX322 SÍ 3M Píxeles 3.6mm Lente
(M12) SÍ 20m (24pcs leds) DWDR SÍ SÍ
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