
 

1. Alta definición 720p / 1.0MP 

2.Duración de conexión por cable coaxial, fácil de instalar, lo mismo con cámara analógica 

3.Long la transmisión a distancia de hasta 500m 

4.More estable, sin pérdida de señal

 
Modelo MVT-CV11A
Sensor de imagen 1 / 2.9 "CMOS 1,0 M
Sistema de TV PAL / NTSC
Resolución de imagen 720P 1280 * 720
Iluminador mínimo Modelo de color: 0.003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modelo: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)
S / N (señal) & gt; 58dB
AES 1/50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,001sec (NTSC)
WDR -
DNR -
OSD -
Balance blanco ATW / AWC / Manual / al aire libre (1800 ° K~10.500 ° K) cubierta (4500 ° K~8500 ° K)
AGC AUTO
BLC EN
Ajuste Gamma 0.45
Sistema de sincronización Sincronización interna
Salida de vídeo 1,0 Vp-p, 75Ω
voltaje DC12V (9V ~ 15V)
Entorno de funcionamiento -20° C~ 60° C / 10% ~ 95% RH



CVI en Videos



http://www.mvteamcctv.com/video/What-is-CVI-MVTEAM-HD-CVI-Camera-720P-Demo.html




Para más información sobre CVI Productos Bienvenido a visitar PF

http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html
http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

