
¡Nueva llegada! 4X zoom óptico de la cámara a prueba de agua con AHD 2.8-12m
motorizado objetivo varifocal (MVT-AH46PZ)





 Modelo MVT-AH46PZ

 Sensor 1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2440H), 1080P / 2MP

Lente 2.8-12m 3MP Motorizado varifocal lente, 4X óptico enfocar

 SEÑAL  CAMARADA / NTCS

 Vídeo Salida  HD-AHD / CVBS

Eficaz pixeles  1920 (H) * 1080 (V)

 Min. Iluminación 0.01Lux F1.2

 Obturador 4 / 25s ~ 1 / 45,000s

 Sincronización  Interno

 Vídeo Salida 1 canal BNC HD AHD alto definición vídeo salida

BLC Opcional

 OSD OSD botón opcional, el apoyo UTC función,
OSD menú podría ser revisado por dvr

 AWB Automático / manual / día / noche

 Día Noche Auto (ICR) / Color / B / W

 Transmisión Distancia  Encima 500m vía 75-3 coaxial cable

 Poder Suministro  corriente continua 12V ± 10%

 Trabajando Ambiente  30 ° C ~ + 60 ° C / Menos que 95% de humedad relativa (sin condensación)

 Poder Consumo 4W MAX







Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para Contáctenos. 
Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.
Recepción para visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver demostraciones de
vídeo, catálogo de productos CCTV descargar y leer artículos técnicos.

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html

