
Nuevo diseño Pixel Mega impermeable IP66 tamaño Mini AHD
CCTV cámara con certificados de CE, RoHS, FCC

*3ª generación de LEDs, distancia IR 30m
* 2MP 3.6mm o 6mm (M12) lente 
*OSD opcional para lograr la BLC, DWDR etc.
* Resistente al agua IP66 Cámara de bala
* Ce, Fcc, Rohs aprobado
* soporte con cable incorporado
* Puede ser utilizado como cámara analógica
* 720p/1.0MP 1024p / 1.3mp 1080p / 2.0mp opcional

Aplicaciones:
Finanzas, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos
y otros lugares para aplicar los requisitos de alta resolución. 

Modelo Jajaja Clave Especificaciones

MVT-AH14A

con 3,6 mm o 6mm (M12 ) Lente,
2 PC 3 º generación LED Arreglo de
discos,
30m IR Distancia,
triaxial soporte con cable Built-in

1/4" CMOS(OV9712 + NVP2431H)1.0m / 720 P,
con IR CORTE

MVT-TAH14N 1/4" CMOS(AR0141 + HDI8901)
1.0M / 720P, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-en-1 Cámara

MVT-AH14N 1/4" CMOS(AR0141 + NVP2431H )
1.0m / 720 P, baja Iluminación, con IR CORTE

MVT-AH14T 1/3 CMOS(AR0130 + NVP2431H )
1.3m / 1024 P, con IR CORTE

MVT-AH14B 1/3 CMOS(SONY225 + NVP2431H )
1.3m / 1024 P, con IR CORTE

MVT-AH14R 1/3 CMOS(AR0237 + NVP2441H )
2MP/1080p, con IR CORTE

MVT-AH14P 1/3 CMOS(SONY322 + NVP2441H )
Los 2.0m / 1080 P, con IR CORTE

Cuadros del producto







Paquete: MVTEAM marca caja o Netural o especificadas por al cliente.

Envío: Basado en el sus demandas para elegir la mejor manera del envío.




