2016 Vente en gros Mini Taille hybride (NVR, AHD, Analog) 16ch P2P
1080H AHD DVR (AH6716H80H)

¢ Features

Chipset: HI3531

DVR hybride, peut se connecter la caméra IP, caméra AHD, CVBS caméra en méme temps
Mode de NVR: 16 * 1080P

Mode DVR AHD: 16 * 1080H

Mode DVR CVBS analogique: 16 * 960H

Audio: entrée 1ch, sortie 1ch

Alarme: Non

@ Sepcifications

Modele AH6716H80H
Compression H.264 Compression standard
Opération Linux embarqué

Image edit réglable, a la fois changable et
fixer flux optionnel

double flux Peut étre mis en place dans chaque canal

16 * 1080H (AHD), 16 * 1080P (NVR), 16 *
960H (DVR analogique)

détection dynamique de zones de détection multiples dans chaque
I'image canal

1080H 25FPS / CH AHD; 960H 25FPS / CH
DVR analogique; 1080P 25FPS NVR

AHD 16 * 1080H 100FPS; Analog DVR 16 *
960H 400fps; NVR 16 * 1080P 100FPS
manuel d'assistance, de surveillance
Mode vidéo automatique, dynamique, mode vidéo de
déclenchement d'alarme

U disque, disque portable USB, USB

Image codage-commande

Surveiller la qualité d'image

framerate de la vidéo

qualité de lecture d'image

Mode de sauvegarde brllure, stockage de réseau et de
sauvegarde

Mode Operate Souris

Identifiez-vous localement sans mot de passe

Sauvegarder I'enregistrement |[disque dur et réseau local




Entrée vidéo 1080H 25FPS AHD; 960H 25FPS DVR
analogique; 1080P 25FPS NVR
Entrée audio (1 * RCA
Interface 10M / 100M base-T Ethernet (R}-45)
reseau
comnexion |27 U8 2.0
Interface "
Entrée
. Non
d'alarme
Sortie d'alarme [Non
Disque dur 1 o+ SATA HDD
interne
Cap"’.‘c'te 4TB maximum chaque SATA
maximale
surveillance de téléphone Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad,
portable Android
Puissance 12V / 2A
taille DVR 240 (L) * 260 (w) * 60 (H) mm
Poids & Lt; 3,5 kg (sans disque dur)
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@ Product picture
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® P2P FUNCTION 4

Mobile Phone View
(All MVTEAM DVR, AHD DVR,CVI DVR,

SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras
in One Screen on Computer
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P2P Fonction Avantages:

* Aucune adresse IP stable nécessaire

* Aucune configuration DDNS nécessaire

* Aucune configuration du routeur nécessaire
* Réduire vos colits aprés-vente



® DVR Menu ¥

Channal

Encoding Type
Frame Rate 30
PSRRI EncodingMode [

Ovarlay Image Quality High

m Digital Watermark
o b4
prverem . ey

Schedule

Pre-Alarm Rec Clos
‘ Audio

l U padti L DRI

! emet !!El! Cloud ID umbsdulZbSat ey Hardware Version: 0.1.81,12

m Cloud Status . cr i Soltware Version:  3.0.0.15 Release
o Serial Number: b800158

Release Date: 2014-08-07
Cloud ID umbsduiZb5at

Hybride

Le DVR possede plusieurs modes pour option:

* AHD Camera + Caméra IP + Caméra CVBS analogique
* AHD caméra

*Caméra IP

* Caméra CVBS analogique



- Management

ser
Management

Alarm Setup

® EXHIBITIONS

2(1080P/720P/960H) 2(1080P)
- 4(1080P)
4(1080P)

4(720P)

Work Mode
Video Mode
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http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html

