
 Modèle MVT-CV43A

 Capteur  1/3 "CMOS Pixelplus 1,0 / 720P

 SIGNAL  PAL / NTCS

 Sortie vidéo  HD-CVI 

Pixels effectifs  1280 (H) * 720 (V)

 Min. Eclairage  0.05Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR

 Obturateur  1 / 3s~1 / 100,000s, soutenu lente obturateur
 Fréquence de la

vidéo 1280 × 720 @ 50 fps;1280 × 720 @ 60 fps

 Synchronisation  Interne

 Sortie vidéo BNC HDCVI sortie vidéo haute définition 1-canal

Réduction de bruit  3DNR

 OSD Soutien commande coaxiale

Exposition Mode d'exposition / niveau d'exposition / vitesse de l'exposition /
anti scintillement / mode de rétroéclairage

 AWB Automatique / manuel / jour / nuit

 Jour Nuit Auto (ICR) / Couleur / B / W

Fonction Set  3DNR / numérique amplificateur / type de lentille
 Fonctionnalités

avancées
 ID caméra / Miroir Détection / dynamique / masquage / langue /

485 SET / système information
Réglage de

l'image
 Netteté / luminosité / contraste / saturation / netteté inhibition /

une suppression de chrominance / Gamma / commutateur
 Distance de
transmission  Plus de 500m via 75-3 câble coaxial
 Source de

courant  DC 12V ± 10%
 Environnement

de travail  30 ° C ~ 60 ° C + / Moins à 95% HR (sans condensation)
 Consommation

d'énergie  8W MAX





P2P Fonction Avantages:

           * Ne pas besoin de faire la configuration des adresses IP stable

           * Ne pas besoin de faire la configuration DDNS

           * Ne pas besoin de faire la configuration du routeur

           * Réduire vos coûts après-vente






