
720P extérieure hybride étanche AHD Appareil photo avec TVI CVI AHD
CVBS MVT-TAH30je

http://www.mvteamcctv.com/products/Hybrid-AHD-Camera.htm
http://www.mvteamcctv.com/products/Waterproof-AHD-Camera.htm
http://www.mvteamcctv.com/products/HD-AHD-DVR-DVR-Kit.htm




Quatre modes, libre de changer

Résolution HD, 1280 X 720

Soutenir Cut IR, Jour Nuit surveillance

Équipement avec HDI8901 FAI Processeur

Prix bas et la fonction Mutiply



 Modèle MVT-TAH30
Principal Chipset HDI8901 FAI 
 Capteur 1/4'  AR0141 CMOS 1.0MP / 720P Faible éclairage
 SIGNAL  PAL / NTCS
Objectif & amp; IR
Distance

35m 8.0mm / IR fixe, 42 IR Leds

 Sortie vidéo 1 Channel HD-TV, HD-CVI, HD-AHD, CVBS (Switch par le menu OSD)
Pixels effectifs TVI: 1280 (H) * 720

(V)
 CVI:1280 (H) * 720 (V) AHD: 1280 (H) * 1024

(V)
CVBS:1000TVL

 Min. Eclairage 0.01Lux F1.2
 Obturateur 4 / 25s ~ 1 / 45,000s
 Synchronisation  Interne
BLC optionnel
 OSD Prise en charge
 AWB Automatique / manuel / jour / nuit
 Jour Nuit Auto (ICR) / Couleur / B / W
 Distance de
transmission

 Plus de 500m via 75-3 câble coaxial

 Source de courant  DC 12V ± 10%
 Environnement de
travail

 30 ° C à + 60 ° C / Moins de 95% HR (sans condensation)

 Consommation
d'énergie

4W ± 10% 

HD / TVI / CVI / CVBS, comment passer?

 

1.By le menu OSD, UP est AHD, Down est CVI, Gauche est TVI, Droite est CVBS

2.Maintenez le bouton de direction pour les cinq secondes pour passer

 

Attention: Assurez-vous que la mise hors tension lorsque l'interrupteur pour la deuxième fois



 





http://www.mvteamcctv.com/about-us.html


Pour plus d'informations AHD Produits invités à visiter FAQ

http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

