
Modello MVT-CV30A

 Sensor  1/3 "CMOS Pixelplus 1.0M / 720P

 SEGNALE  PAL / NTCS

 Uscita video  HD-CVI 

Pixel effettivi  1280 (H) * 720 (V)
 Min.

Illuminazione  0.05Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

 Shutter  1 / 3s~1 / 100,000s, supportato lento otturatore
 Video di
frequenza 1280 × 720 @ 50 fps;1280 × 720 @ 60 fps

 Sincronizzazione  Interiore

 Uscita video 1-canale di uscita video ad alta definizione BNC HDCVI
Riduzione del

rumore  3DNR

 OSD Controllo coassiale Supporto

Esposizione Modalità di esposizione / livello di esposizione / velocità di
esposizione / anti- flicker modalità / retroilluminazione

 AWB Automatico / manuale / giorno / notte

 Giorno notte Auto (ICR) / Colore / B / N

Funzione Set  3DNR / digitale amplificatore / tipo di lente
 Funzionalità

avanzate
 Camera ID / specchio / Rilevamento dinamico / filtro privacy /

lingua / 485 set / sistema informazioni
Regolazione
immagine

 Nitidezza / luminosità / contrasto / saturazione / nitidezza
inibizione / soppressione chroma / Gamma / interruttore

 Distanza di
trasmissione  Negli 500m via 75-3 Cavo coassiale

 Alimentazione
elettrica  DC 12V ± 10%

 Ambiente di
lavoro

 30 ° C ~ + 60 ° C / Meno del 95% di umidità relativa (senza
condensa)

 Consumo di
energia  8W MAX





P2P Funzione Advantages:

           * Non è necessario fare di impostazione indirizzo IP stabile

           * Non è necessario fare di impostazione DDNS

           * Non hanno bisogno di fare l'installazione del router

           * Ridurre i costi post-vendita






