
 

1. Alta Definizione 720P / 1.0MP 

2.Tempo da cavo coassiale, facile da installare, lo stesso con telecamera analogica 

3.Long distanza di trasmissione fino a 500m 

4.More stabile, nessuna perdita di segnale

 
Modello MVT-CV11A
Sensore di immagine 1 / 2.9 "CMOS 1.0M
Sistema TV PAL / NTSC
Risoluzione immagine 720P 1280 * 720
Illuminatore minima Modello di colore: 0.003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), B / N Modello: 0.0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF)
S / N (segnale Y) & gt; 58dB
AES 1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,001sec (NTSC)
WDR -
DNR -
OSD -
Bilanciamento del bianco ATW / AWC / manuale / Outdoor (1.800 ° K~10.500 ° K) al coperto (4.500 ° K~8.500 ° K)
AGC AUTO
BLC IN DATA
Gamma Regolazione 0.45
Sistema di sincronizzazione Sincronizzazione interna
Uscita video 1.0Vp-p, 75Ω
Voltaggio DC12V (9V ~ 15V)
Ambiente operativo -20° C~ 60° C / 10% ~ 95% RH



CVI Video dimostrativi



http://www.mvteamcctv.com/video/What-is-CVI-MVTEAM-HD-CVI-Camera-720P-Demo.html




Per maggiori informazioni su CVI Prodotti Benvenuti a visitare FAQ

http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html
http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

