
Mini formato impermeabile 1MP / 1.3MP / 2MP AHD
CCTV casa (MVT-AH20)

Caratteristiche principali:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M pixel pieno tempo reale opzionale, più alta risoluzione 1080P
• AHD, CVI, TVI, analogico 4 in 1 telecamera opzionale
• 3,6 millimetri o 6mm (M12) fisso Lens
• ACQUA DI resistente: IP66
• distanza di trasmissione di supporto sopra 500M in generale 75- 3 cavo coassiale senza
perdita                   
• ad alta velocità, a lunga distanza, trasmissione in tempo reale           
• menu OSD supporto         
• con la commutazione ICR, per ottenere il controllo giorno e notte
• Usato 3 ° veramente importate generazione LED a infrarossi e lente ad alta definizione megapixel,
queste telecamere sono stati descritti come grandiprestazioni in restauro dei colori, definizione delle
immagini e la visione notturna.

Luoghi di applicazione:
Applicare ai finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi,
musei e altri luoghidel requisito di alta definizione.

Modello No. Chiave specificazioni

MVT-AH20A

Grigio, bianca colore facoltativo,
con 3,6 millimetri o 6mm (M12) Lens,
24pcs × Φ5 IR led, 20m IR Distanza,

triassiale supporto con cavo incassato

1/4 " CMOS (H42 +
NVP2432) 1.0MP, con IR TAGLIARE

MVT-TAH20N
1/4 " CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP,

 TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 macchina
fotografica

MVT-AH20N 1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP,
 Basso Illuminazione, con IR TAGLIARE

MVT-AH20T 1/3 " CMOS (AR0130 +
NVP2431H) 1.3MP, con IR TAGLIARE

MVT-AH20B 1/3 " CMOS (SONY225 +
NVP2431H) 1.3MP,  con IR TAGLIARE

MVT-AH20P 1/3 " CMOS (SONY322 +
NVP2441H ) 2.0MP, con IR TAGLIARE

Altro parametri
 SEGNALE  AMICO / NTCS
 Video Produzione  HD-AHD / CVBS
 Min. Illuminazione 0.01Lux F1.2
 otturatore 4 / 25s ~ 1 / 45,000s
 Sincronizzazione  Interno
 Video Produzione 1 canale BNC HDAHD / CVBS alto definizione video produzione



BLC facoltativo
 OSD facoltativo
 AWB Automatico / manuale / giorno / notte
 Giorno notte Auto (ICR) / Colore / B / N
 Trasmissione Distanza  Al di sopra 500m via 75-3 coassiale cavo
 Energia Fornitura  DC 12V ± 10%

 Lavoro Ambiente
 30 ° C ~ + 60 ° C / Meno di 95% di umidità relativa
(senza condensazione)

 Energia Consumo 4W MAX





Se avete qualche domanda, benvenuto per Contattaci.
La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.
Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com a Demo Visualizza il video,scarica il
catalogo dei prodotti e leggere articoli tecnici CCTV.

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com
http://www.mvteamcctv.com/video.html
http://www.mvteamcctv.com/catalogue/
http://www.mvteamcctv.com/catalogue/
http://www.mvteamcctv.com/news/Technical-Article.htm

