
1.高解像度ビデオ品質1.0MP / 1.3MP 

ビデオ品質&アンプの損失なしに2 HDビデオ伝送。アンプ;遅延

3.ケーブルを変更することなく、接続構造であっても、元のアナログシステムの場合、

4. AHDビデオカメラアナログ960H / D1 DVRと互換性があります

5.アナログに似た価格で、より受け入れ

モデル AHDのDVR
圧縮 圧縮標準H.264
操作 組み込みLinux
画像符号化制御 調整可能な画像編集、両方変更して、正しい任意の連鎖
デュアルストリーム 各チャネルで設定することができます
モニターの画質 16 * 720P（AHD）、16 *の960H（アナログDVR）
動的検出画像 各チャンネル内の複数の検出領域 
フレームレートビデオ 720P 25FPS / CH AHD、960H 25FPS / CH DVRアナログ
画像再生品質 AHD 720P 100FPS、アナログDVR 16 *の960Hの100FPS 
 ビデオモード サポートマニュアル、自動監視、ダイナミック、アラームトリガービデオモード 
バックアップモード Uディスク、USBポータブルディスク、USBの燃焼、ストレージとバックアップネットワーク
どのように動作するように マウス、リモートコントロール、フロントパネル制御
ローカルログオン 管理者パスワード
録音を保存 ハードディスクドライブおよびLAN
外部インターフェース ビデオ入力 720P 25FPS / CH AHD、960H 25FPS / CH DVRアナログ

オーディオ入力 1×RCA
ビデオ出力 1 * VGA、HDMI 1 * 
オーディオ出力  RCA 1 *、1 * HDMI
ネットワークインターフェー
ス

10M / 100M Base-Tのイーサネット（RJ-45）

USBポート接続 2つのx USB 2.0 
RS485 RS485 * 1
アラーム入力 NOT
アラーム出力 NOT

ハードドライブ 内蔵ハードディスク 1 SATA HDD
最大容量 4TBの最大それぞれのSATA

携帯電話の監視 サポートウィンドウモバイル、iPhone、アプリ、アンドロイド
パワー 12V / 2A
サイズDVR 240（L）* 260（W）X60（H）mmの
重さ 2.0キロ（W / O HDD）










