
・ 低照度での4.0MegapixelプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用します。 

・ 264 HP H.265 4MPのネットワークビデオはサポート@15FPS 3MP @25fpsの解像度。

・ 全バンダル証明ドーム（金属ケース）

・ 内蔵：2.8〜12ミリメートルメガピクセルレンズ、POEおよびDC12V、オーディオイン/アウト、ナイトビジョン30メートル。 

・ 標準RTSPおよびフラッシュビデオサポート、サポートのInternet ExplorerやFirefox、サファリ、クローム、オペラなど 

・ インターネットを介してリモートPCや携帯電話でカメラの間でいえばサポートする2つの方法です。 

・ AndroidとIOS P2P無料アプリ、無料のCMS。 

・ メインストリームの第3回CMSとのNVRとの良好なCompetibilityとフル機能ONVIFバージョンをカスタマイズ

フルHD、ネットワーク
・ H.265ビデオ圧縮コードを使用して、高性能DSP。

・ 低帯域幅でより明確にビデオ用に最適化されたインテリジェントな符号化アルゴリズム。

信頼できる品質
・ フルメタルシェル、精密設計、バンダルプルーフハウジングデザイン。

・ 電源入力保護と6KV、8KVの静電気をProttech照明。

すべての機能
・ 特許取得済みの住宅デザインは、グッドDIY天井や壁のインストールにConsisitentと簡単にを保つために。

・ オーディオとビデオミックス監視がサポートされています。 

・ BilitインはIEEE802.3af POE。




