
* Metalowa obudowa, pełne Wandaloodporna konstrukcja
* 1MP / 1.3MP / 2MP opcja
* Obiektyw 3.6mm, IR 12pcs diody
* słodkie rozmiar bardzo nadaje się do użytku w pomieszczeniach

Model Nie. Rozkład Chipset Audio OBIEKTYW Przedłużenie Wideo Kabel z POE  IR Dystans WDR moc ONVIF 2.3

MVT-M3520 720P 1280 * 720 Hi3518E + OV9712 TAK 3M Pikseli 3.6mm Obiek
tyw (M12) TAK 20m (24szt diody

LED) DWDR TAK TAK

MVT-M3524C 1024P 1280 * 1024 Hi3518E + Aptina130 TAK 3M Pikseli 3.6mm Obiek
tyw (M12) TAK 20m (24szt diody

LED) DWDR TAK TAK

MVT-M3524 1024P 1280 * 1024 Hi3518C + SONY IMX238 TAK 3M Pikseli 3.6mm Obiek
tyw (M12) TAK 20m (24szt diody

LED) DWDR TAK TAK

MVT-M3580 1080P  1920 *
1.080 Hi3516C + SONY IMX322 TAK 3M Pikseli 3.6mm Obiek

tyw (M12) TAK 20m (24szt diody
LED) DWDR TAK TAK

Zdjęcia produktów






