
1080P P2P 8 kanal hibrid NVR (AH6408H80P)

Yonga seti: HI3531
Hibrid DVR, IP kamera, AHD kamera, CVBS kamera aynı anda bağlanabilir
NVR modu: 8 * 1080P
AHD DVR modu: 8 * 1080P
Analog CVBS DVR modu: 8 * 960H
Ses: 4ch girişi, 1ch çıkış
Alarm: 4CH giriş, 1ch çıkış

Modeli AH6408H80P
Sıkıştırma H.264 standart sıkıştırma
İşlemi Gömülü Linux
Görüntü kodlama-kontrol Düzenle ayarlanabilir, ikisi de değiştirilebilir görüntü ve isteğe bağlı

akışını düzeltmek
İkili akış Her kanalda ayarlanabilir
Monitör görüntü kalitesi 8 * 1080P (AHD), 8 * 1080P (NVR),8*960H(Analog)
Resim dinamik algılama Her kanaldaki birden çok algılama alanı 
Video kare hızı 8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)
Görüntü oynatma kalitesi AHD 8 * 1080 P 160 FPS, 8 * 1080P 100 FPS,8*960H(Analog)100FPS
 Video modu El ile otomatik, dinamik kontrolü, alarm tetikleyici video modu desteği 
Yedekleme modu U disk, USB taşınabilir disk, USB yanık, ağ bağlantılı depolama ve

yedekleme
Modunda işletmek Fare, uzaktan kumanda, Ön Panel denetimi
Yerel olarak oturum açma admin ve şifre
Kaydı saklamak Yerel sabit disk ve ağ
Dış arabirim Video girişi 8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH

NVR,8*960H(Analog)100FPS
Ses girişi 8 × RCA
Ağ arabirimi 10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
USB bağlantı
noktasına
bağlayın

2 x USB 2.0 

RS485 RS485 * 1
Alarm girişi 4ch girişi
Alarm çıkışı 1ch çıktı
Dahili HDD 2 SATA HDD bağlantı noktası
Maksimum
kapasite

En fazla 4TB her SATA　

Cep telefonu izleme Destek pencere cep, iPhone, iPad, Android
Güç 12V/4A
DVR boyutu 340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Ağırlık < 3.2 kg (HDD) olmadan





P2P işlev Advantages:

* Gerekli sabit IP adresi
* Gerekli DDNS kurulum
* Gerekli yönlendirici kurulum
* Satış sonrası maliyet azaltma



Melez

DVR var birkaç modları için isteğe bağlı:
* AHD kamera + IP kamera + Analog CVBS kamera
* AHD kamera
* IP kamera
* Analog CVBS kamera
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