
TVI CVI AHD CVBS Analog Modu MVT-TAH70N ile 1MP Açık Hibrid AHD
Kamera

http://www.mvteamcctv.com/products/Hybrid-AHD-Camera.htm
http://www.mvteamcctv.com/products/Waterproof-AHD-Camera.htm
http://www.mvteamcctv.com/products/HD-AHD-DVR-DVR-Kit.htm




Değiştirmek için ücretsiz Dört Modu,

HD çözünürlük, 1280 X 720

IR Cut desteklenmesi, Day Night gözetim

Ile donatımı HDI8901 ISS İşlemci

Düşük Fiyat ve mutiply fonksiyon



 Örnek MVT-TAH70
Ana Yonga Seti HDI8901 ISS 
 Algılayıcı 1/4'  CMOS AR0141 1.0MP / 720P Düşük Aydınlatma
 SİNYAL  PAL / NTCS
Objektif & amp; IR
Mesafesi

Sabit 6.0mm / IR 30m, 1 adet IR Led Dizisi

 Video Çıkışı 1 Kanal HD-TV, HD-CVI, HD-AHD, CVBS (OSD Menüsü ile Anahtarı)
Etkin Piksel TVI: 1280 (H) + 720

(V)
 CVI:1280 (H) + 720 (V) AHD: 1280 (H) * 1024

(V)
CVBS:1000TVL

 Min. Aydınlatma 0.01Lux F1.2
 Shutter 4 / 25s ~ 1 / 45,000s
 Senkronizasyon  Iç
BLC isteğe bağlı
 OSD Desteklenen
 AWB Otomatik / manuel / gün / gece
 Gündüz gece Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
 İletim Uzaklık  75-3 koaksiyel kablo üzerinden 500m üzerinde
 Güç kaynağı  DC 12V ± 10%
 İş çevresi  30 ° C ~ + 60 ° C / az% 95 RH (yoğunlaşma yok)
 Enerji tüketimi 4W 10 ±% 

HD / TVI / CVI / CVBS, nasıl Değiştir?

 

OSD Menüsü 1.By, UP AHDDown Sağ CVBS ise, Sol TVI olduğunu CVI olduğunu

BEŞ Saniye geçmek için Yön tuşu 2.Hold

 

Uyarı: İkinci defa Anahtarı zaman emin güç kapatma olun



 



Hakkında daha fazla bilgi için AHD Ürünler ziyaret etmenizi bekliyoruz SSS

http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

