
720P في الهواء الطلق مقاوم للماء الهجين AHD الة تصوير مع TVI السيدا AHD
CVBS MVT-TAH30أنا

http://www.mvteamcctv.com/products/Hybrid-AHD-Camera.htm
http://www.mvteamcctv.com/products/Waterproof-AHD-Camera.htm
http://www.mvteamcctv.com/products/HD-AHD-DVR-DVR-Kit.htm




أربع طرق، حرية تغيير

HD 1280 ،القرار X 720

قص والمراقبة الليلية IR دعم

المعالج HDI8901 ISP المعدات مع

mutiply انخفاض الأسعار وظيفة



نموذج  MVT-TAH30
أهم الشرائح HDI8901 ISP 
الاستشعار  1/4'  CMOS AR0141 1.0MP / 720P الإضاءة المنخفضة
 SIGNAL  PAL / NTCS
عن IR عدسة & أمبير؛
بعد

المصابيح الحمراء mm / IR 35M، 42ثابت 8.0

إخراج الفيديو  (القائمة OSD التبديل بواسطة) AHD، CVBS-السيدا، عالية الدقة-HD-TV، HD قناة 1
بكسل فعالة TVI: 1280 (H) * 720

(V)
720 * (H) السيدا:1280 
(V)

AHD: 1280 (H) * 1024
(V)

CVBS:1000TVL

دقيقة. إضاءة  0.01LUX F1.2
مصراع  4 / 25S ~ 1 / 45،000s
تزامن  داخلي 
BLC اختياري
 OSD أيد
 AWB التلقائي / دليل / اليوم / ليلة
يوم / ليلة  B / W / اللون / (ICR) السيارات
بعد انتقال  عبر 75-3 الكبل المحوري Mأكثر من 500 
مزود الطاقة   12V DC ± 10٪
بيئة العمل   30 ° C ~ + 60 ° C / 95 أقل من٪ RH (بدون تكاثف)
استهلاك الطاقة  4W ± 10٪ 

HD / TVI / السيدا / CVBS، كيفية تبديل؟

 

1.By قائمة OSD، UP هو AHD، أسفل هو السيدا، يسار هو TVI، هو حق CVBS

2.Hold زر الاتجاه لمدة خمس ثوان للتبديل

 

تحذير: تأكد من انقطاع التيار الكهربائي عند التبديل مرة الثانية



 





http://www.mvteamcctv.com/about-us.html


المنتجات مرحبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول

http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

