
AI تتبع الإنسان في الهواء الطلق واي فاي 2.5 بوصة كاميرا PTZ
كاميرا مراقبة الأمن IP المنزل الذكي P HDمصغرة للماء 1080



والإسكان البلاستيك عالية القوة ، PTZ بوصة الذكية واي فاي كاميرا 2.5 *
 * دعم الصوت والضوء تحذير
* AI تتبع الروبوت / AI / الكشف عن الروبوت في وقت مبكر الإنذار / الضوء الأبيض المحلي ذكي الإنذار المبكر
مخصص صوت التنبيه جانب الكاميرا
الأشعة تحت الحمراء وأضواء بيضاء بقيادة الولايات المتحدة 2 ، دعم التحكم الذكي الضوء LED أضواء pcs* مع 4
mالمزدوج ، مسافة الأشعة تحت الحمراء 30
* P / T الدوران: عموم 355 درجة ، الميل 90 درجة
تدعم المشاهدة الحية وحفظ سجلات الفيديو على جهاز ، CMS جيجا بايت ، مع TF TF 128 * سعة تخزين بطاقة
Windows كمبيوتر يعمل بنظام
* Onvif ، متوافق مع NVR
* IP66 تصميم مقاوم للماء
  N_eye 3C :التطبيق ، DC12V / 1A * الجهد



.نموذج لا H100-G7

الة تصوير

المستشعر اكتب CMOS
الحد الأدنى إضاءة 0.02Lux @ (F2.0، AGC على) ، 0 لوكس مع IR
مصراع مصراع تكيف
الة تصوير عدسة 3.6mm ل
عدسة واجهه المستخدم اكتب M12
يوم و ليل تحويلات الوضع ICR الأشعة تحت الحمراء منقي
رقمي الضوضاء تخفيض 3D رقمي الضوضاء تخفيض

ضغط 
اساسي

فيديو ضغط اساسي H.264
الترميز اكتب H.264 الأساسية الملف الشخصي
فيديو ضغط معدل .معدل التكيف ،SD ،عالية الدقة
سمعي ضغط اساسي AAC
سمعي ضغط معدل معدل تكيف

صورة

أقصى صورة بحجم 1920 × 1080
الإطار معدل شبكة الاتصال انتقال معدل: التكيف تعديل FPSماكس: 25

صورة ضبط سطوع، التباين، التشبع، إلخ 
((عبر ال زبون إلى يعدل ال ضبط



شبكة الاتصال 
وظيفة

تخزين وظيفة (Gبطاقة (كحد أقصى SD 128 الدعم مجهري

ذكي إنذار فيديو يكون ضائع، ال شبكة الاتصال يكون انقطع الاتصال، و ال قوة يكون انقطع
.الاتصال

جنرال لواء المهام
الكشف عن الإنذار البشري / الإنذار المبكر الأبيض ، AI / AI تتبع الذكاء الاصطناعي
الذكي الذكي / الإنذار الصوتي المخصص للكاميرا
عكس، إلتقاط، التليفون المحمول إنذار، كلمه السر الحماية، 
فيديو التشغيل، التحكم عن بعد مراقبة، في اتجاهين الاتصال الداخلي

لاسلكي 
معامل

لاسلكي اساسي IEEE802.11b، 802.11 بمعيارg، 802.11 معيارn مشروع
تكرر نطاق غيغاهرتز ~ 2.4835 غيغاهرتز 2.4
قناة عرض النطاق MHZالدعم 20 / 40
الأمان WEP، WPA / WPA2، WPA-PSK / WPA2-PSK، WPS بت-64/128
انتقال سرعة 11B: 11Mbps 11 ،علىG : 54Mbps 11 ،وN : 135Mbps

جنرال لواء 
تخصيص

درجة الحرارة و رطوبة -10 C ~ 50 C، ال رطوبة يكون أقل من 95٪ (لا تركيز)
قوة DC 12V
إتصال شبكة السلكية RJ45 غيغاهرتز واي فاي أو 2.4
مسافة الأشعة تحت الحمراء 30M
حجم قبة السرعة بوصة 2.5
ماء الصف IP66

صور















CE ، ROHS ، FCC شهادات

:اتصل بنا



 .إذا كان لديك أي سؤال ، مرحبا بكم في اتصل بنا
.اهتمامكم الوثيق بشركتنا هو محل تقدير كبير
www.mvteamcctv.com مرحبا بكم فى الزيارة موقعنا الرسمي

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html

