
1.High 720 تعريفP / 1.0MP
2.Connected بواسطة كابل متحد المحور، سهلة التركيب، والشيء نفسه مع الكاميرات التناظرية
3.Long 500 مسافة نقل ما يصل الىm
4.More مستقر، أي فقدان إشارة  

نموذج MVT-CV73A

الاستشعار   1/3 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P

 SIGNAL  PAL / NTCS

إخراج الفيديو   HD-السيدا 

بكسل فعالة  1280 (H) * 720 (V)

دقيقة. إضاءة   0.05Lux @(F1.2، AGC ON)، 0 لوكس مع IR

مصراع   1 / 3S~1 / 100،000s، بدعم بطيئة مصراع

تردد الفيديو  إطارا في الثانية؛1280 × 720 @ 60 إطارا في 50 @ 720 × 1280
الثانية

تزامن  داخلي 

إخراج الفيديو  عالية الوضوح إخراج الفيديو BNC HDCVI قناة-1

تقليل الضوضاء  3DNR

 OSD دعم للتحكم المحورية

تعرض طريقة التعرض / مستوى التعرض / سرعة التعرض / المضادة وميض / وضع
الخلفية

 AWB التلقائي / دليل / اليوم / ليلة

يوم / ليلة  B / W / اللون / (ICR) السيارات

حدد وظيفة  3DNR / الرقمية مكبر للصوت / نوع العدسة

الخيارات المتقدمة   ID / الكاميرا / مرآة / الكشف الديناميكي / اخفاء والخصوصية
اللغة / 485 مجموعة / النظام معلومات

صورة تعديل الحدة / السطوع / التباين / التشبع / الحدة تثبيط / أ قمع صفاء / 
غاما / التبديل

بعد انتقال  عبر 75-3 كابل متحد المحور Mأكثر من 500 

مزود الطاقة   DC 12V ± 10٪

بيئة العمل   30 ° C ~ + 60 ° C / 95 أقل من٪ RH (بدون تكاثف)

استهلاك الطاقة   8W MAX





P2P وظيفة Advantages:

ثابت IP لا تحتاج إلى القيام بإعداد عنوان *           

DDNS لا تحتاج إلى القيام الإعداد *           

لا تحتاج إلى القيام إعداد راوتر *           

تقليل الكلفة ما بعد البيع *           






