
 

1.High 720 تعريفP / 1.0MP 

2.Connected  بواسطة كابل متحد المحور، سهلة التركيب، والشيء نفسه مع الكاميرات التناظرية

3.Long 500 مسافة نقل ما يصل الىm 

4.More مستقر، أي فقدان إشارة 

 
نموذج   MVT-CV21A
الاستشعار   1/3 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P
 SIGNAL  PAL / NTSC
إخراج الفيديو   HD-السيدا
بكسل فعالة   1280 (H) * 720 (V)
دقيقة. إضاءة   0.05Lux @ (F1.2، AGC ON)، 0 لوكس مع IR
 OSD القائمة اختياري 
مصراع   1 / 3S ~ 1 / 100،000s، بدعم مصراع بطيئة
تردد الفيديو  إطارا في الثانية. 1280 * 720 @ 60 إطارا في الثانية 50 @ 720 * 1280 
تزامن  داخلي 
إخراج الفيديو  السيدا عالية الوضوح إخراج الفيديو BNC HD قناة-1 
يوم / ليلة   42PCS * D5MM، 35 مسافةM IR
بعد انتقال  عبر 75-3 الكبل المحوري Mأكثر من 500 
مزود الطاقة   12V DC ± 10٪
بيئة العمل   30 ° C ~ + 60 ° C / 95 أقل من٪ RH (بدون تكاثف)
استهلاك الطاقة   8W MAX

http://208.71.46.190/search/mailto:1280*720@50




السيدا فيديو تجريبي

http://www.mvteamcctv.com/video/What-is-CVI-MVTEAM-HD-CVI-Camera-720P-Demo.html




المنتجات مرحبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول

http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html
http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

