
:الميزات الرئيسية

• 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080 بكسل الكامل الاختياري في الوقت الحقيقي، عالية الوضوحP
الفيديو القياسية CVBSمتابعة و HD-و •
MM (M12)• عدسة ثابتة 6
IP66 :تقييم للماء •

                    Mالدعم العام تحت المحورية بعد انتقال كابل من دون خسارة أكثر من 500 3 -75 •

عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي             •
          OSD • دعم
• IC الانتقالية، للوصول ليلا ونهارا المشاهدة

• 3rd جيل المستوردة بالفعل المصابيح المستخدمة IR وعالية الدقة عدسة ميغابيكسل، وهذه الكاميرا استعادة اللون، تعريف
.صورة، وبرز بوصفه كبيرة للرؤية الليلية الأداء

 

 

التطبيقات:
المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومة، والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن
 .لتطبيق متطلبات عالية الدقة

مثال AH30 إلى MVT-
ضغط H.264 معيار ضغط
عملية لينكس جزءا لا يتجزأ من
صورة التحكم الترميز يمكن تعديلها لتحرير الصور لتغيير وإصلاح وتدفق اختياري
تيار مزدوج تعيين في كل قناة
جودة صورة الشاشة 16 * 720P (AHD)، 16 * 960H (النظير DVR)
صورة الكشف الحيوي  الكشف عن المناطق متعددة على كل قناة
فراميراتي الفيديو 25FPS 720P / 25FPS 960H العهد CHI / CHI التناظرية DVR
فيديو جودة التشغيل AHD 720P 100fps، 100fps التناظرية DVR 16 * 960H 
وضع الفيديو   دليل الدعم، التلقائي، رصد دينامية، مما اثار انزعاج وضع الفيديو
وضع النسخ الاحتياطي شبكة التخزين والنسخ الاحتياطي ،USB والحروق ،USB القرص، محرك فلاش
وضع التشغيل الماوس، التحكم عن بعد، لوحة التحكم الأمامية
المدخلات المحلية مدراء وكلمة المرور
حفظ سجل الأقراص الصلبة المحلية وشبكة
الواجهة
الخارجية

DVR التناظرية CHI / CHI العهد 25FPS 720P / 25FPS 960H إدخال الفيديو
إدخال الصوت 1 × RCA
إخراج الفيديو 1 * VGA، 1 HDMI * 
RCA، 1 * HDMI * 1  إخراج الصوت
واجهة الشبكة 10M / 100M قاعدة-T إيثرنت (RJ-45)
USB منفذ 2 × USB 2.0 
RS485 RS485 * 1
المدخلات التنبيه NO
ناقوس الخطر
الناتج

NO



القرص الصلب HDD الداخلي SATA HDD ميناء 1
السعة القصوى كل TB SATAالحد الأقصى 4

تتبع الهاتف المحمول دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت
قوة 12V / 2A
أأ DV 240 (L) * 260 (W) X60 (H) حجم
الوزن 2.0KG (W / O HDD)






