
120米红外距离5.5“防水4合1 CCTV倾斜式变焦安全摄像机

*解决方案：NVP2441H + IMX323,1080P 
* 5.35-93.6mm 18倍变焦镜头，ICR
* 5.5“户外PTZ相机
*红外距离可达120米
*日/夜（ICR），红外LED恒流控制
* LED开启模式：自动/时钟/手动
* 0.1°-200°平移速度& 0.1° - 180°/ s倾斜速度，90°倾斜自动翻转
* 128个预设，4个自动扫描，4个巡视，4个模式
*时钟功能
*具有OSD菜单，AHD UTC / RS485远程控制
* Pelco-P / D（自动识别）
*防雷，防浪涌，IP66
*工作温度：-20℃〜+ 60℃
* DC24V / 2A电源

云台 眼镜

手册 速度
泛（0.1°〜200℃/ s的）
倾斜（0.1°〜180°/ s的）

预置 速度 220℃/ s的
回转 泛 一直 360°， 倾斜 0〜90° 同 自动翻转
速度 比例 如 该 长度 的 焦点， 至 自动调整 该 速度
预置 128 预设， 标题 能够 是 编辑
自动翻转 倾斜 下 90°， 同 自动翻转 180°
扫描 355°可编程的， 4 扫描
显示 区 8 可编程的 区 同 编辑 标题
解码器 内建的
视频 产量 女 BNC ，AHD，TVI，CVI，CVBS
三层架构的远程 控制 RS485或UTC（AHD）
波特 率 （RS485） 2400/4800/9600/19200 BPS
ID 范围 1〜254
温度 户外 -10℃〜+60℃
湿度 0〜95％（非冷凝）

保护 年级 IP66，  防雷， 浪涌，防 波证明， 一整天 保卫 盖，                            

功率 供应 DC24V / 2A
功率 消费 户外 50W
温度  -10℃〜+60℃
毛 重量 5公斤 
凸轮 规格（18X，1080P）



传感器
NVP2441H + IMX323
1080P / 2MP 1920 * 1080

光学 光纤 X18， F = 5.35 毫米 〜 93.6 毫米
角度 APPR。 55.2°（广角） 至 3.2°（远摄）
闵。 照明 颜色 ： 0.5 勒克司 ， BW ： 0.1LUX
S / N （Y 信号） 52分贝
白色 平衡 汽车
ICR 手册/汽车
DNR 汽车 / 离 / 低 / 中间 / 高
HLC 离 / 上
除雾 离 / 上
马克斯 获得 汽车
IRIS 汽车
FLIP 垂直 ， 横 ，横平竖直，OFF 可选



运输：根据您的要求选择最好的运送方式。

联系我们：
如有任何问题，欢迎来电 联系我们。
对我们公司的关注非常感谢。
欢迎访问我们的官方网站 www.mvteamcctv.com 查看 视频演示，下载 产品目录 并阅读 中央电视台技术文章。
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