
16CH 1080P模拟和数字混合网络视频录像机的IP摄像机（6416H80P）





1.AHD：16CH 1080P @ 20fps的录像，8路1080P播放
2.HVR：8CH 1080P @ 15fps的模拟+ 1080P 8CH @ 15fps的IP录音， 4路1080P @ 25fps的回放 
3.NVR：16CH 1080P 25fps的@ IP录音，4路1080P @ 25fps的回放
4音频：8CH输入，1路输出
5报警：4路输入，1路输出

模型 6416H80P
压缩 H.264标准压缩
手术 嵌入式Linux

图像编码控制 图像编辑可调，既多变和修复流可选

双码流 可在每个信道被建立

监视器的图像质量 16 * 1080P（AHD），16 * 1080P（NVR）

图像动态检测 在每个通道中的多个检测区域 

视频帧率 1080P 20FPS / CH AHD; 1080P 25FPS NVR

图像播放质量 AHD 8 * 1080P; NVR 4 * 1080P 25FPS @

视频模式 支持手动，自动，动态监测，报警触发录像模式 

备份模式 U盘，USB移动硬盘，USB刻录，网络存储和备份

经营模式 鼠标，遥控器，前面板

在本地登录 没有密码
保存记录 本地硬盘和网络

外部接口

视频输入 1080P 20FPS AHD; 1080P 25FPS NVR

音频输入 8 * RCA

网络接口 10M / 100M Base-T以太网（RJ-45）

USB连接端口 2 * USB 2.0 

RS485 RS485 * 1
报警输入 4路
报警输出 1路
内置硬盘 2 SATA硬盘端口

最大能力 最大4TB的SATA

手机监控 支持窗口移动，在iPhone，iPad，Android的

功率 12V / 3A
DVR大小 340（长）* 265（宽）* 70（高）mm
重量 <3.5公斤（不含硬盘）





联系我们：
如果您有任何问题，欢迎 联系我们。
您密切关注我们公司的高度赞赏。
欢迎登陆我们的官方网站 www.mvteamcctv.com 查看 视频演示，下载产品目录 和阅读 CCTV技术文章。
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