
1.高清晰的视频质量1.0MP / 1.3MP 

没有视频质量与损失2，高清视频传输;放大器;延迟

3.连接结构，即使原来的模拟系统，在不改变电缆

4. AHD摄像机与模拟960H / D1硬盘录像机兼容

5.更可以接受的，类似的价格来模拟

型号 AHD DVR
压缩 压缩标准H.264
操作 嵌入式Linux
图像编码控制 可调图像编辑，无论是多变的，正确的可选链
双码流 可以在每个通道上配置
显示器的图像质量 16 * 720P（AHD），16 * 960H（模拟DVR）
动态检测图像 在每个通道中的多个检测区域 
帧率视频 720P 25FPS / CH AHD，960H 25FPS / CH DVR模拟
影像播放品质 AHD 720P 100FPS，模拟DVR 16 * 960H 100FPS 
 视频模式 支持手动，自动监控，动态，报警触发录像模式 
备份模式 U盘，USB移动硬盘，USB刻录，存储和备份网络
如何操作 鼠标，遥控器，前面板控制
在本地登录 admin和密码
保存记录 硬盘和局域网
外部接口 视频输入 720P 25FPS / CH AHD，960H 25FPS / CH DVR模拟

音频输入 1×RCA
视频输出 1 * VGA，HDMI 1 * 
音频输出  RCA 1 *，1 *的HDMI
网络接口 10M / 100M Base-T以太网（RJ-45）
USB端口连接 2个USB 2.0 
RS485 RS485 * 1
报警输入 不
报警输出 不

硬盘驱动器 内置硬盘 1 SATA硬盘
最大容量 4TB最大的SATA

手机监控 支持窗口移动，iPhone，iPad的，Android的
动力 12V / 2A
尺寸硬盘录像机 240（长）* 260（w）的X60（高）mm
重量 2.0千克（W / O HDD）










