
1MP / 130万像素/ 200万像素变焦镜头塑料半球AHD CCTV佳美（MVT-AH29）

主要特点：

•1.0M / 1.3M / 2.0M像素的全实时可选，最高分辨率1080P
•后续高清和CVBS视频标准
•2.8-12mm变焦镜头
•下无损耗一般75〜3同轴电缆上述支持500M的传输距离                    
•高速，远距离，实时传输            
•支持OSD菜单          
•与ICR切换，实现日夜监控

适用场所：
适用于金融，超市，电信，政府，学校，机场，工厂，酒店，博物馆和高清晰度的要求等地。 

模型 没有。 键 产品规格

MVT-AH29A

同 2.8-12mm（M12） 可变焦点 镜片，
36颗Φ5× IR LED灯，30M IR 距离

1/4“ CMOS（H42 + NVP2432） 1.0MP， 
同 IR 切

MVT-TAH29N 1/4“ CMOS（AR0141 + HDI890） 130万像素， 
TVI-CVI-AHD-CVBS 4合1 相机

MVT-AH29N 1/4“ CMOS（AR0141 + NVP2431H） 130万像素，
 低 照明，用 IR 切

MVT-AH29T 1/3“ CMOS（AR0130 + NVP2431H） 130万像
素， 同 IR 切

MVT-AH29B 1/3“ CMOS （SONY225 + NVP2431H） 130万
像素，  同 IR 切

MVT-AH29P 1/3“ CMOS（SONY322 + NVP2441H ） 200万
像素， 同 IR 切







欲了解更多种AHD央视Kameras，欢迎查询：HD系列AHD

如果您有任何问题，欢迎 联系我们。
您密切关注我们公司的高度赞赏。
欢迎登陆我们的官方网站 www.mvteamcctv.com 观看视频演示，下载产品目录和阅读CCTV技术文章。

http://www.mvteamcctv.com/products/HD-AHD-Series.htm
http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html

