
1MP室外混合AHD相机与TVI CVI AHD CVBS模拟模式MVT-TAH70N

http://www.mvteamcctv.com/products/Hybrid-AHD-Camera.htm
http://www.mvteamcctv.com/products/Waterproof-AHD-Camera.htm
http://www.mvteamcctv.com/products/HD-AHD-DVR-DVR-Kit.htm




四种模式，随意更改

高清分辨率，1280×720

支持红外截止，日夜监视

设备， HDI8901 ISP处理器

低廉的价格和个多功能



 型号 MVT-TAH70
主芯片组 HDI8901 ISP 
 传感器 1/4“  CMOS AR0141 1.0MP / 720P低照度
 信号  PAL / NTCS
镜头及放大器;红外距离 固定6.0毫米/ IR 30M，一只IR LED阵列
 视频输出 1路高清电视，HD-CVI， HD-AHD， CVBS （交换机通过OSD菜单）
有效像素 TVI： 1280（H）* 720

（V）
 CVI：1280（H）* 720（V） AHD： 1280（H）×1024（V）

的
CVBS：1000TVL

 最小。照亮 0.01LUX F1.2
 百叶窗 4/25秒〜1 / 45,000s
 同步  内部
BLC 自选
 OSD 支持
 AWB 自动/手动/日/夜
 早晚 自动（ICR）/彩色/ B / W
 传输距离  在通过75-3同轴电缆500米
 电源  直流12V±10％
 工作环境  30°C〜+ 60°C /低于95％RH（无冷凝）
 能量消耗 4W±10％ 

HD / TVI / CVI / CVBS，怎么转？

 

1.By的OSD菜单，UP为 AHD，羽绒是CVI，留下的是TVI，右为CVBS

2.Hold的方向键五秒钟切换

 

警告：确保关闭电源开关时，第二次



 





http://www.mvteamcctv.com/about-us.html


欲了解更多有关 AHD 产品欢迎访问 常问问题

http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

