
AI人体追踪室外WiFi 2.5英寸迷你PTZ摄像机防水1080P高清智能家居IP安全监控摄像机

* 2.5英寸智能WiFi PTZ摄像机，高强度塑料外壳



*支持声光警告 
* AI人形跟踪/ AI人形检测预警/本地智能白光预警/自定义摄像头报警声音
*配备4个红外LED灯和2个白色LED灯，支持双灯智能控制，红外距离30m
* P / T旋转：平移355°，倾斜90°
* Max suport 128G TF卡存储，带CMS，支持实时查看并将视频记录保存到Windows PC
* Onvif，与NVR兼容
* IP66防水设计
*电压DC12V / 1A 应用：N_eye 3C  



模型 没有。 H100-G7

相机

传感器 类型 CMOS
最低限度 照明 0.02LUX @（F2.0，AGC 上） ，0 勒克司 同 IR
快门 快门 适应
相机 镜片 3.6毫米
镜片 接口 类型 M12
天 和 晚 转变 模式 ICR 红外线 过滤
数字 噪声 减少 3D 数字 噪声 减少

压缩 
标准

视频 压缩 标准 H.264
编码 类型 H.264 主要 轮廓
视频 压缩 率 HD， SD， 率 适应。
音频 压缩 标准 AAC
音频 压缩 率 率 适应

图片

最大值 图片 尺寸 1920 × 1080
帧 率 马克斯：25fps的 网络 传输 率： 自适应 调整

图片 设置 亮度， 对比， 饱和， 等等 
（通过 该 客户 至 调整 该 设置）



网络 
功能

存储 功能 支持 微 SD 卡 （最大 128G）

智能 报警 视频 是 丢失， 该 网络 是 断开， 和 该 功率 是 断开。

一般 职能
AI人形跟踪/ AI人形检测预警/本地智能白光预警/自定义摄像头报警声音
相反， 捕获， 移动 报警， 密码 保护， 
视频 回放， 远程 控制， 双向 对讲

无线 
参数

无线 标准 IEEE802.11b的， 802.11克， 802.11n标准 草案
频率 范围 2.4 千兆赫 〜 2.4835 千兆赫
渠道 带宽 支持 20 / 40MHz的
安全 128分之64位 WEP， WPA / WPA2， WPA-PSK / WPA2-PSK， WPS
传输 速度 11B： 11Mbps的，11G ：54Mbps的，11N ：135Mbps

一般 
规格

温度 和 湿度 -10 C 〜50 C， 该 湿度 是 减 比 95％ （没有 缩合）
功率 DC 12V
网络连接 2.4Ghz WiFi或RJ45有线
红外距离 30米
快球尺寸 2.5英寸
防水等级 IP66

图片















CE，ROHS，FCC证书

联系我们：



如有任何疑问，欢迎前往 联系我们。 
非常感谢您对我们公司的关注。
欢迎来访 我们的官方网站 www.mvteamcctv.com

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html

