
最佳万像素户外夜景视觉闭路电视摄像机

1) 分辨率高清 720p/1024/1080 P 可选                 
2) 像素 3.6 毫米或 6 毫米镜头可选
3) 夜视 30 米                           
4) 2 年保修
5) 与 CE，FCC，RoHS 证书

模型 哈哈 关键 规格

MVT AH13A

与 6 毫米 (M12 ) 镜头，36 件 × 5 红外 发光二极管，
30 米 红外 三轴的距离 支架 与 电缆 内置

1/4" CMOS(OV9712+NVP2431H) 1.0M，与 
红外 切

MVT TAH13N 1/4" CMOS(AR0141+HDI8901) 1.0M，积分-
CVI-AHD-CVBS 4 在 1 相机

MVT AH13N 1/4" CMOS(AR0141+NVP2431H ） 1.0M 低 
照明，与 红外 切

MVT AH13T 1/3" CMOS(AR0130+NVP2431H  ） 1.3M，
与 红外 切

MVT AH13B 1/3" CMOS(SONY225+NVP2431H ） 1.3M，
与 红外 切

MVT AH13R 1/3" CMOS(AR0237+NVP2441H ） 2.0 米，
与 红外 切

MVT AH13P 1/3" CMOS(SONY322+NVP2441H ） 2.0 米，
与 红外 切
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