
产品特点：
1.防水130万像素高清网络摄像机，第三代LED阵列，15米
2。 360度鱼眼全景摄像机，500万像素带1.5毫米（M12）镜头
3. P2P功能，移动侦测，FTP
4.手机远程播放和录制 
5.音频输入和输出端口
6，1年保修
7. CE，FCC，RoHS认证
8. POE可选

适用场所

适用于金融，超市，电信，政府，学校，机场，工厂，酒店，博物馆等场所的高清晰度的要求。

参数：

模型  MVT-M6024 MVT-M6024C
传感器类型 Hi3518C +索尼IMX238，

1/3“SONY传感器 
Hi3518E + Aptina130

压缩标准 标准H.264 Main Profile
主流 1280×1024 @ 30fps的
快门速度  1/50（1/60）〜1 / 100,000小号
视频压缩 32Kbps的〜16Mbps的
透镜 360度鱼眼全景摄像机，

与500万像素1.5毫米（M12）镜头 
镜头接口类型 M12
日夜 
交换系统        

IR-CUT

音频 
压缩                     

ADPCM

 起码 
照明          

0.05LUX @色，0.01LUX /黑白

图像设置 饱和度，亮度，对比度可以调节 
通过CMS和IE浏览器

智能报警 移动侦测，视频丢失，网线断， 
和IP地址冲突

记忆功能   网络存储
网络协议 P2P，RTP，RTSP，TCP / IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，

 PPPoE协议，SMTP，NTP
一般功能 Flash的预防，双流，密码保护
通讯
 接口  

1路RJ45,10M / 100M以太网自适应端口

LED 第三代LED阵列



红外距离       15米
IP等级   ...






