
高清CCTV测试仪监控500万像素4MP 3MP AHD TVI CVI摄像机视频测试仪，带5英寸液晶屏

* 5“TFT - LCD高清屏幕

* 分辨率：800 * 480 

* 多语言OSD菜单 

* 显示亮度/对比度/色彩饱和度可调 

* 功率输出：DC / 12V，适用于AHD，TVI，CVI摄像机; 

  DC 5V / 1A电源输出，用于LED应急照明和手机充电 

* 内置2600MAH锂离子电池 

* 支持基于同轴电缆的AHD \ TVI（3MP，4MP，5MP），CVI（3MP，4MP）摄像头测试 

* 支持PTZ RS485测试 

* 高级功能：高清视频测试;显示PAL / NTSC;音频测试;网络电缆测试 

* 支持HDMI 1.0输入，VGA输入连接DVR

* 支持BNC输出



视频测试
视频系统 NTSC / PAL（自适应）
视频级别 1VPP
显示屏 5英寸LCD 800 * 480分辨率
屏幕调整 视频显示亮度，对比度，色彩饱和度可调
视频输入/输出 HDMI 1.0 / VGA / BNC输入; 1ch BNC输出
相机/ VGA / HDMI测试
SD信号格式 NTSC，PAL
高清视频信号 HD AHD，TVI，CVI，CVBS
解析度 D1,720P，960P，1080P，3MP，4MP，5MP

VGA / HDMI测试 支持VGA / HDMI 1.0视频输入连接DVR，最高分辨率可
达1920x1080。 

功率输出

功率输出
DC 12V / 1A用于相机
USBX1 DV 5V / 1A 

音频测试
音频测试 输入音频信号，并在内置扬声器上播放
电源
外部电源 DC 5V（1A）
电池供电 内置18650 2600mAh电池X 2
收费 充电时间3-4小时电池充电时间11小时
省电功能 节能，电池容量指示器
系统设置
语言设定 中文，英文用户可选
自动关机 禁用/ 5-60分钟
电缆测试

UTP电缆测试仪 显示 UTP 电缆 连接 状态， 电缆 类型 和 该 序列 的 电线 如 好 如 读 该 数 的 该 测试 
框。

PTZ控制器 RS485，兼容PELCO-D / P协议
波特率：600,1200,2400,4800,9600,14400bps

工作环境和规格
工作温度 -10℃〜+ 50℃
工作湿度 30％~90％





联系我们：
如果您有任何疑问，欢迎光临 联系我们。 

我们非常感谢您对我们公司的密切关注。 

欢迎访问我们的官方网站 www.mvteamcctv.com 查看 视频演示，下载 

产品目录 并阅读 中央电视台技术文章。

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com
http://www.mvteamcctv.com/video.html
http://www.mvteamcctv.com/download.html
http://www.mvteamcctv.com/download.html
http://www.mvteamcctv.com/news.html

