
型号 MVT-CV62A
传感器  1/3“CMOS pixelplus 1.0M / 720P
信号  PAL / NTCS
视频输出  HD-CVI 
有效像素  1280（H）* 720（V）
最小。照亮  0.05LUX @（F1.2，AGC ON），0勒克斯红外
百叶窗  1/3秒〜1 / 100,000s，支持慢速快门
视频 1280×720 @ 50 fps的;1280×720 @ 60 fps的
同步  内部
视频输出 1路BNC HDCVI高清视频输出
降噪  3DNR
OSD 支持同轴控制
暴光 曝光模式/曝光量/曝光速度/防闪烁/背光模式
AWB 自动/手动/日/夜
早晚 自动（ICR）/彩色/ B / W
功能设定  3DNR /数字功放/镜头类型
高级功能  摄像机ID /镜像/动态检测/隐私遮蔽/语言/ 485套/系统信息
图像调整  锐度/亮度/对比度/饱和度/清晰度抑制/色度抑制/灰度/开关
传输距离  在通过75-3同轴电缆500米
电源  直流12V±10％
工作环境  30°C〜+ 60°C /低于95％RH（无冷凝）
能量消耗  8W MAX
 





P2P功能Advantages：

           *不需要做固定的IP地址设置

           *不要需要做的DDNS设置

           *不要需要做的路由器设置

           *减少您的售后成本






