
 

1.高清晰度720P / 1.0MP 

通过同轴电缆2.Connected，安装方便，同模拟摄像机 

3，使用寿命长传输距离可达500米 

4.More稳定，没有信号损失

 
型号 MVT-CV11A
图像传感器 1 / 2.9“CMOS 1.0M
电视系统 PAL / NTSC
图像分辨率 720P 1280 * 720
最小照明 颜色模式：0.003（0.6）勒克斯（感光度OFF），B / W型号：0.0001（0.1）勒克斯（感光度OFF）
S / N（Y信号） >58分贝
AES 1 / 50-1 / 60,000sec（PAL），1 / 60-1 / 60,001sec（NTSC）
WDR -
DNR -
OSD -
白平衡 ATW / AWC /手动/户外（1800°K〜10500°K）室内（4,500°K〜8500°K）
AGC 汽车
BLC ON
Gamma调节 0.45
同步系统 内同步
视频输出 1.0VP-P，75Ω
电压 DC12V（9V〜15V）
工作环境 -20C〜60C / 10％〜95％RH的



CVI视频演示



http://www.mvteamcctv.com/video/What-is-CVI-MVTEAM-HD-CVI-Camera-720P-Demo.html




欲了解更多有关 CVI 产品欢迎访问 常问问题

http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html
http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

