
IK10 720P AHD防暴红外半球摄像机（MVT-AH26A）

主要特点：

* 1MP / 130万像素/ 200万像素摄像头AHD即时拍摄
* AHD-CVI-TVI-CVBS 4合1相机可用的
* OSD菜单选项（D-WDR，BLC功能等等）
*可作为CVBS摄像机，自由切换按钮
*上传输Coaxible电缆500米
*支持巴伦转移

适用场所：
适用于更换旧的模拟系统和新项目在金融，超市，电信，政府，学校，机场，工厂，酒店，博物馆和高清晰度的要求等地。 

 模型 MVT-AH26A
 传感器 OV9712 + NVP2431H
 信号  PAL / NTCS
 视频输出  HD-AHD / CVBS

有效像素  1280（H）* 720（V）

 分钟。照明 0.05LUX @颜色，0.01LUX /黑白

 快门 4/25秒〜1 / 45,000s
 视频 1280×1024 @ 50 fps的; 1280×1024 @ 60 fps的

 同步  内部

 视频输出 1路BNC HDAHD / CVBS高清视频 产量

BLC 自选
 OSD 自选
 AWB 自动/手动/日/夜
 早晚 自动（ICR）/彩色/ B / W
 传输距离  通过以上同轴75-3500米 电缆

 电源  直流12V±10％

 工作环境  30°C〜+ 60°C /小于 95％RH（无冷凝）



 能量消耗 4W MAX



IK10测试报告：



如果您有任何问题，欢迎 联系我们。 
您密切关注我们公司的高度赞赏。
欢迎访问 我们的官方网站 www.mvteamcctv.com 观看视频演示，下载产品目录和阅读CCTV技术文章。

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com



