
室内圆顶1080P 2MP金属外壳IMX291 IP星光相机MVT-M3580S

* Adpots海思DSP Hi3516CV300加索尼CMOS IMX291，分辨率高达1080P / 2MP
*在低照度环境下性能超好，在0.001Lux下照明度低
* H.265压缩格式
* 3MP 2.8-12毫米变焦镜头，35米红外距离
星光IP摄像头VS普通摄像头在弱光环境下。

如果你想查看星光网络摄像机的真实图像质量，请查看下面的视频记录。
请注意：观看视频时，请将播放器的图像质量设置为1080p。



产品图片

https://www.mvteamcctv.com/cn/video/MVTEAM-Starlight-IP-Camera-Clear-Color-Image-at-Daytime.html
https://www.mvteamcctv.com/cn/video/MVTEAM-Starlight-IP-Camera-Video-Record-No-Light.html




模型 MVT-M3580S
传感器类型 1 / 2.8“SONY CMOS IMX291（低照度）

DSP Hi3516CV300
压缩格式  H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
解析度 1080P 1920 * 1080
快门速度 1/50（1/60）〜1 / 100,000秒
视频压缩 32Kbps的〜16Mbps的
镜片 百万像素高清6毫米镜头（CS）
镜头接口类型 （M12）
日夜切换系统 IR-CUT

音频压缩 ADPCM

WDR 支持DWDR
 最低照度 0.001LUX
图像设置 饱和度，亮度，对比度可以通过CMS和 IE浏览器
智能报警 运动检测，视频丢失，网线断开和IP 地址冲突
记忆功能  网络存储
网络协议 P2P，RTP，RTSP，TCP / IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，PPPoE，SMTP，NTP
一般功能 防闪，双流，心跳，密码保护
通信接口 1ch RJ45,10M / 100M以太网端口
LED 12个红外灯
红外距离      10米
ONVIF 支持ONVIF 2.4
功率 DC 12V / 1A电源适配器或者在扩展视频电缆上制作POE
工作温度 -10℃〜50℃下

包： MVTEAM品牌箱或中性箱或指定 顾客。



运输： 根据您的要求来选择 最好的运输方式。

联系我们：
如果您有任何问题，欢迎来到 联系我们。 
您对我们公司的密切关注是高度赞赏的。
欢迎来访 我们的官方网站 www.mvteamcctv.com 观看视频演示，下载产品目录并阅读CCTV技术文章

https://www.mvteamcctv.com/cn/contact-us.html
https://www.mvteamcctv.com/cn/index.html

