
新模型美光公司芯片组 3MP 户外防水监测安全 camera(MVT-AH14F)

1-采用 1/3"AR0330 CMOS，高性能 DSP NVP2470H，  到达 3MP(2048*1536) 决议 

2 固定镜头 3.6 毫米或 6 毫米 (M12) 
3 防水等级︰ IP66 
4-75-3 一般支持下同轴电缆传输距离不超过 500 万的损失                    
5 高速、 远程、 实时传输            
6 支持 OSD          
7-IR 切为白天 / 夜晚模式切换
8-3 件 LED 阵列，30 米红外距离

应用程序︰ 
金融、 超市、 电信、 政府、 学校、 机场、 工厂、 酒店、 博物馆和其它地方应用高分辨率的要求。 

模型 MVT AH14F
 传感器 1/3"CMOS  (AR0330 + NVP2470H )，3.0MP(2048*1536)
 信号  PAL / 公益

 视频 输出 AHD/CVBS
镜头 3.6 m m 或 6 毫米 (M12 ) 镜头

红外 距离 3 件 LED 阵列，30 米 红外 距离

 分钟。 照明 0.01 lux F1.2

 快门 4/25 ~ 1/45,000s

 同步  内部

BLC 可选
 OSD 可选
 运单 自动 / 手动 / 一天 / 晚上
 昼/夜 与 红外 切， Auto(ICR) / 颜色 / 黑白
 传输

 结束 500 米 通过 75-3 同轴 电缆
 距离

 电源 供应  直流 12V±10%
 工作 

 30 ° C ~ + 60 ° C/少 比 95 %rh （无 冷凝）
环境
防水 IP66 与 证书
保修  2 年
 电源 4W 最大

图片︰





联系我们寻求最新的价格单 ！

我查看相机手机和计算机上的 Q1:Can 吗？
后将相机连接到硬盘录像机，你可以查看通过网络视图函数的 Dvr 相机。
Q2:Does 3MP AHD 相机可以连接我 3MP AHD 硬盘录像机吗？
是的 AHD 相机作为 CVBS 相机一样，它是兼容所有 AHD DVR。
你有 3MP AHD DVR 的 Q3:Do 吗？
还没有，但我们如下 3MP AHD DVR 技术，即将到来。
Q4:Can 我测试大规模订单前的样品吗？
当然，欢迎样品订单，最小起订量是 1 个。

相关的文章︰
新的到来 — — MVTEAM 3MP AHD 摄像机

包装︰ MVTEAM 品牌框或中性框或指定的 客户。

https://www.mvteamcctv.com/cn/contact-us.html
https://www.mvteamcctv.com/cn/news/New-Arrival-MVTEAM-3MP-AHD-cameras.html


航运︰ 基于您的需求选择 最好的运输方式。





你想知道更多关于 防排装置闭路电视摄像机 和我们的工厂吗？
如果是的采取行动， 联系我们 现在 ！
高度赞赏对我们公司的密切关注。
欢迎您访问我们的官方网站 www.mvteamcctv.com 若要查看视频演示，下载产品目录和中央电视台技术文章阅读。

https://www.mvteamcctv.com/cn/products/HD-AHD-Series.htm
https://www.mvteamcctv.com/cn/contact-us.html

