
便携式AHD相机测试仪AHD混合式CCTV测试仪（AHT43）

* 4.3“TFT - 液晶高清屏 

*分辨率：480 * 272 

*多语言OSD菜单
*显示屏亮度/对比度/色彩饱和度可调
*电源输出：DC 12V / 1A用于AHD摄像机; DC 5V / 1A用于LED照明和手机
*内置2600MAH锂离子电池
*功能：模拟视频测试，网络电缆测试，应急LED照明，基于同轴电缆的AHD测试，控制PTZ摄像机

*测试1080P / 720P AHD摄像机

视频测试
视频系统 NTSC / PAL自动识别
视频级别 1VPP
显示屏 4.3寸液晶480 * 272分辨率，64K色

屏幕调整 视频显示亮度，对比度，色彩饱和度可调，LCD背光亮度可调

视频输入/输出 1通道BNC视频输入 
HD AHD测试
SD信号格式 NTSC，PAL
高清视频信号 HD AHD
解析度 D1，720P，960P，1080P

信号电平 1Vpp

12V电源输出

功率输出

临时功率输出12V 1A DC

USBX1 5V1A输出

音频测试
音频测试 输入音频信号，并在内置扬声器上播放
电源
外部电源 DC 5V（2A）
由电池供电 内置3.7V锂聚合物电池，容量2600mAh
收费 充电时间3-4小时电池电源时间8小时

省电功能 低功耗，自动关机，实时显示电池电量

系统设置
语言设定 中文，英文用户可选



自动关机 禁用/ 5-60分钟
电缆测试

电缆测试 测试任意两根或更多根电线显示连接顺序和遥控编号

LED灯 1 * 35mil LED灯
工作环境和规格
-20ºC--- +70ºC
30％-90％Rh
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