
* Vier Modi (TVI-CVI-AHD-CVBS), frei zu ändern

* HD-Auflösung 1280 * 720, 1.0MP, 720P

Unterstützende IR-Schnitt, Tag-Nacht-Überwachung

Ausrüstung mit HDI8901 ISP Processor

Niedriger Preis und multiplizieren Funktion

Modell MVT-TAH13N
Hauptchipsatz HDI8901 ISP 
 Sensor 1/4'  CMOS AR0141 1.0MP / 720P geringe Beleuchtung
 SIGNAL  PAL / NTSC
Objektiv & amp; Ir-
Abstand

Feste 3,0 mm / 6,0 mm Objektiv 36pcs IR LED, IR-Abstand 30m

 Video-Ausgang 1-Kanal-HD-TV, HD-CVI, HD-AHD. CVBS (Switch von OSD-Menü)



Wirkungsvolle Pixel TVI: 1280 (H) * 720
(V)

 CVI:1280 (H) * 720 (V) AHD: 1280 (H) * 1024 (V) CVBS:1000TVL

 Minute Erleuchtung 0.01Lux F1.2
 Shutter 4 / 25s ~ 1 / 45,000s
 Synchronisation Interne
BLC fakultativ
 OSD Unterstützt
 AWB Automatisch / manuell / Tag / Nacht
 Tag Nacht Auto (ICR) / Farbe / S / W-
 Getriebe-Abstand Über 500 m über 75-3 Koaxialkabel
 Energieversorgung  DC 12V ± 10%
 Arbeitsumfeld  30 ° C ~ + 60 ° C / Weniger als 95% RH (keine Kondensation)
 Energieverbrauch 4W ± 10% 

HD / TVI / CVI / CVBS, wie man wechseln?

1.By dem OSD-Menü, UP ist AHD ist unten CVI, ist Left TVI ist rechts CVBS

2. Halten Sie die Richtungstaste fünf Sekunden lang zu wechseln

Warnung: Stellen Sie sicher ausgeschaltet, wenn der Schalter zum zweiten Mal

 





http://www.mvteamcctv.com/about-us.html


Für weitere Informationen AHD Produkte Willkommen zu besuchen FAQ

http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

