
3MP AHD vandalensichere Sicherheits Metall CCTV-IR-Dome-Kamera
(MVT-AH26F)

1-Adopt 1/3 "CMOS AR0330 und hohe Leistung NVP2470H DSP, erreichen zu 3MP (2048 * 1536) Lösung 
2-2.8-12mm (M12) mit variabler Brennweite 
3-75- 3 allgemeine Unterstützung im Rahmen der Koaxialkabel Übertragung ohne Verlust 
4-High-Speed, Fern-, Echtzeit-Übertragung            
5Support OSD          
6-mit IR-Cut für Tag & Nachtmodus Schalt 

Anwendungen: 
Finanzen, Supermärkte, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und
andere Orte, um die hochauflösenden Anforderungen gelten. 

Modell MVT-AH26F

 Sensor 1/3 "CMOS  (AR0330 + NVP2470H ) 3.0MP

 SIGNAL  KUMPEL / NTCS

 Video Ausgabe AHD / CVBS

Linse 2.8-12mm (M12) variabler Brenn Linse

IR Entfernung 30pcs × Φ5 IR LEDs, 30m IR Entfernung

 Minute Erleuchtung 0.01Lux F1.2

 Verschluss 4 / 25s ~ 1 / 45,000s

 Synchronisation  intern

BLC optional

 OSD optional

 AWB automatisch / Handbuch / Tag / Nacht-

 Tag Nacht mit IR Schneiden, Auto (ICR) / Farbe / B / W

 Übertragung
 Zu Ende 500m über 75-3 koaxial Kabel

 Entfernung

 Power Liefern  DC 12V ± 10%

 Arbeiten 
 30 ° C ~ + 60 ° C / Less als 95% RH (keine Kondensation)

Umwelt

Vandalensicher IK10

Garantie  2 Jahre
 Power 4W MAX





IK10 Prüfbericht:



Wenn Sie Fragen haben, begrüßen zu kontaktiere uns. 
Ihre Aufmerksamkeit auf unser Unternehmen sehr geschätzt.
Willkommen zu besuchen unsere offizielle Website www.mvteamcctv.com Video-Demos,

https://www.mvteamcctv.com/de/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com


Produktkatalog herunterladen und lesen CCTV technische Artikel zu sehen.


