
1. Hohe Definition 720p / 1.0MP
2.Connected durch Koaxialkabel, einfach zu installieren, das gleiche mit analogen Kamera
3.Long Übertragungs-Distanzen bis zu 500m
4.More stabil Kein Signalverlust 

Modell MVT-CV73A

 Sensor  1/3 "CMOS Pixelplus 1,0 M / 720P

 SIGNAL  PAL / NTCS

 Video-Ausgang  HD-CVI 
Wirkungsvolle

Pixel  1280 (H) * 720 (V)
 Minute

Erleuchtung  0,05 Lux @(F1,2, AGC EIN), 0 Lux mit IR-

 Shutter  1 / 3s~1 / 100.000 s, unterstützt langsamen Verschluss

 Video Frequency 1280 × 720 @ 50 fps;1280 × 720 @ 60 fps

 Synchronisation  Interne

 Video-Ausgang 1-Kanal-BNC HDCVI High-Definition-Video-Ausgang

Lärmminderung  3DNR

 OSD Support koaxiale Steuer

Belichtung Belichtungsmodus / Belichtungsstufe /
Belichtungsgeschwindigkeit / Anti Flicker / Backlight-Modus

 AWB Automatisch / manuell / Tag / Nacht

 Tag Nacht Auto (ICR) / Farbe / S / W-

Function Set  3DNR / digital Verstärker / Objektivtyp
 Erweiterte
Funktionen

 Kamera-ID / Spiegel / Dynamische Erkennung / Privacy Masking
/ Sprache / 485 Satz / System Informationen

Bildeinstellung  Schärfe / Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe Hemmung /
a Farbunterdrückung / Gamma / Schalter

 Getriebe-Abstand  Über 500 m über 75-3 Koaxialkabel

 Energieversorgung  DC 12V ± 10%

 Arbeitsumfeld  30 ° C ~ 60 ° C / Weniger als 95% RH (keine Kondensation)



 Energieverbrauch  8W MAX



P2P-Funktion AV orteile:

           * Benötigen Sie nicht tun, stabile IP-Adresse Setup

           * Benötigen Sie nicht tun, DDNS Setup

           * Benötigen Sie nicht tun, Router-Setup

           * Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten




