
 

1. Hohe Definition 720p / 1.0MP 

2.Connected durch Koaxialkabel, einfach zu installieren, das gleiche mit analogen Kamera 

3.Long Übertragungs-Distanzen bis zu 500m 

4.More stabil Kein Signalverlust

 
 Modell  MVT-CV21A
 Sensor  1/3 "CMOS Pixelplus 1,0 M / 720P
 SIGNAL  PAL / NTSC
 Video-Ausgang  HD-CVI
 Wirkungsvolle Pixel  1280 (H) * 720 (V)
 Minute Erleuchtung  0,05 Lux @ (F1,2, AGC ON), 0 Lux mit IR-
 OSD-Menü  Optional
 Shutter  1 / 3s ~ 1 / 100.000 s, unterstützt lange Verschluss
 Video Frequency  1280 * 720 @ 50 fps; 1280 * 720 @ 60 fps
 Synchronisation  Interne
 Video-Ausgang  1-Kanal-BNC HD CVI High-Definition-Video-Ausgang
 Tag Nacht  42pcs * D5mm, 35m IR Abstand
 Getriebe-Abstand  Über 500 m über 75-3 Koaxialkabel
 Energieversorgung  DC 12V ± 10%
 Arbeitsumfeld  30 ° C ~ + 60 ° C / Weniger als 95% RH (keine Kondensation)
 Energieverbrauch  8W MAX

http://208.71.46.190/search/mailto:1280*720@50




CVI Video-Tutorials

http://www.mvteamcctv.com/video/What-is-CVI-MVTEAM-HD-CVI-Camera-720P-Demo.html




Für weitere Informationen AHD Produkte Willkommen zu besuchen FAQ

http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html
http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

