
 

1. Hohe Definition 720p / 1.0MP 

2.Connected durch Koaxialkabel, einfach zu installieren, das gleiche mit analogen Kamera 

3.Long Übertragungs-Distanzen bis zu 500m 

4.More stabil Kein Signalverlust

 
Modell MVT-CV11A
Bildsensor 1 / 2,9 "CMOS 1,0M
TV-System PAL / NTSC
Bildauflösung 720P 1280 * 720
Minimale
Beleuchtungseinrichtung Farbe Modell: 0,003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), S / W-Modell: 0,0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF)

S / N (Signal Y) & gt; 58 dB
AES 1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,001sec (NTSC)
WDR -
DNR -
OSD -
Weißabgleich ATW / AWC / Manuell / Outdoor (1800 ° K~10.500 ° K) Indoor (4500 ° K~8.500 ° K)
AGC AUTO
BLC AM
Gamma Einstellen 0,45
Synchronisationssystem Interne Synchronisation
Video-Ausgang 1,0 Vss, 75Ω
Spannung DC12V (9V ~ 15V)
Operating Enviroment -20° C~ 60° C / 10% ~ 95% RH



CVI Video-Tutorials



http://www.mvteamcctv.com/video/What-is-CVI-MVTEAM-HD-CVI-Camera-720P-Demo.html




Für weitere Informationen CVI Produkte Willkommen zu besuchen FAQ

http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html
http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

