
* Metallgehäuse, voll Vandalengeschützte Ausführung
* 1MP / 1.3MP / 2MP optional
* 3.6mm Objektiv, 12pcs IR LED
* niedlichen Größe sehr gut geeignet für den Innenbereich

Modell Nein. Taste Technische Daten

MVT-AH35A

 IR Vandalproof Kuppel Kameras,
mit 3,6 mm (M12) Linse 

12pcs × Φ5 IR LEDs 10m IR Entfernung

1/4 " CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1,0M,
mit IR SCHNEIDEN

MVT-TAH35N 1/4 " CMOS (AR0141 + HDI8901) 1,0 M,
TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Kamera

MVT-AH35N 1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H ) 1,0
M, Low Beleuchtung, mit IR SCHNEIDEN

MVT-AH35T 1/3 " CMOS (AR0130 +
NVP2431H  ) 1.3M, mit IR SCHNEIDEN

MVT-AH35B 1/3 " CMOS (SONY225 +
NVP2431H ) 1.3M, mit IR SCHNEIDEN

MVT-AH35R 1/3 " CMOS (AR0237 +
NVP2441H ) 2.0M, mit IR SCHNEIDEN

MVT-AH35P 1/3 " CMOS (SONY322 +
NVP2441H ) 2.0M, mit IR SCHNEIDEN

Produkt-Abbildungen






