
Outdoor IP WiFi Kamera AI Humanoid Detection
Frühwarnung Wasserdicht HD 2MP 1080P CCTV-
Überwachung Intelligente Überwachungskamera

* Wasserdichte Outdoor WiFi Smart Überwachungskamera, hochfestes Kunststoffgehäuse
* Unterstützung von Ton und Licht Warnung
* AI Humanoid Erkennung Frühwarnung / lokale intelligente Weißlicht-Frühwarnung /
Benutzerdefinierte kameraseitige Alarmton
* With 2pcs IR führte Lichter und 2pcs weiße geführte Lichter, stützen intelligente Steuerung des
Doppellichtes, IR-Abstand 30m
* Maximaler 128G TF-Kartenspeicher mit CMS, Unterstützung für Live-Anzeige und Speichern von
Videoaufzeichnungen auf einem Windows-PC
* Onvif 2.4, kompatibel mit NVR
* Wasserdichtes IP66n



* Mit Halterung
* Spannung DC12V / 1A, App: N_eye 3C



Modell Nein. H100-F8

Kamera

Sensor Art CMOS
Minimum Erleuchtung 0.02Lux @ (F2.0, AGC AUF) , 0 Lux mit IR
Verschluss Verschluss Anpassung
Kamera Linse 3,6 mm
Linse Schnittstelle Art M12
Tag und Nacht- Umwandlung Modus ICR Infrarot Filter
Digital Lärm die Ermäßigung 3D Digital Lärm die Ermäßigung

Kompression 
Standard

Video Kompression Standard H.264
Codierung Art H.264 Main Profil
Video Kompression Bewertung HD, SD, Bewertung Anpassung.
Audio Kompression Standard AAC
Audio Kompression Bewertung Bewertung Anpassung

Bild

Maximal Bild Größe 1920 × 1080
Rahmen Bewertung Max: 25 fps Netzwerk Getriebe Bewertung: anpassungsfähig Einstellung

Bild Rahmen Helligkeit, Kontrast, Sättigung, usw. 
(durch das Klient zu einstellen das Rahmen)

Netzwerk 
Funktion

Lager Funktion Unterstützung Mikro SD Karte (max 128G)

Intelligent Alarm Video ist hat
verloren, das Netzwerk ist getrennt, und das Leistung ist getrennt.

Allgemeines funktionen
AI-Humanoid-Früherkennung / lokale intelligente Weißlicht-Früherkennung /
Kundenspezifischer kameraseitiger Alarmton
Umkehren, Erfassung, Handy, Mobiltelefon Alarm, Passwort Schutz, 
Video Wiedergabe, Fernbedienung Steuerung, Zweiwege Gegensprechanlage

Kabellos 
Parameter

Kabellos Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Entwurf
Frequenz Angebot 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal Bandbreite Unterstützung 20/40 MHz
Sicherheit 64/128-Bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
Getriebe Geschwindigkeit 11b 11 Mbps, 11 g : 54 Mbit / s, 11 n : 135 Mbit / s

Allgemeines 
Spezifikation

Temperatur und Feuchtigkeit -10 C ~ 50 C, das Feuchtigkeit ist Weniger als 95% (Nein Kondensation)
Leistung DC 12V
Netzwerkverbindung 2,4 GHz WiFi oder RJ45 verkabelt
IR Entfernung 30m
Größe 185 mm * 85 mm
Wasserdichte Qualität IP66

Bilder















CE, RoHS, FCC-Zertifikate



Kontaktiere uns:
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Kontaktiere uns. 
Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.
Willkommen zu besuchen unsere offizielle website www.mvteamcctv.com

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html

