
Upgrade-wasserdichte Haube Metallgehäuse AHD-Kamera mit
2.8-12mm variabler Brennweite (MVT-AH23)

• 1,0 m / 1.3M / 2.0M Pixel full optional in Echtzeit, High-Definition-1080P
• 2.8-12mm (M12) mit variabler Brennweite
• Wasserdicht verfügbar (informieren Sie uns, was Sie brauchen wasserdichte Funktion, wenn Platzauftrag)
• 75- 3 allgemeine Unterstützung im Rahmen der Koaxialkabel Übertragungsdistanz ohne Verlust von
mehr als 500 Millionen                   
• High-Speed, Fern-, Echtzeit-Übertragung           
• Unterstützung OSD         
• IC-Übergang, Tag und Nachtsicht zu erreichen

Anwendungen:
Finanzen, Supermärkte, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und
andere Orte, um die hochauflösenden Anforderungen gelten. 

 Modell MVT-AH23A MVT-TAH23N MVT-AH23N MVT-AH23T MVT-AH23B MVT-AH23R MVT-AH23P

 Sensor
1/4 "CMOS 

(H42 +
NVP2432)
1.0MP720P

1/4 "CMOS 
(AR0141 +
HDI890) 
1.3MP /
1024P 

1/4 "CMOS 
(AR0141 +
NVP2431H)

1.3MP / 1024P
 Niedrig Erleuchtung

1/3 "CMOS 
(AR0130 +
NVP2431H)

1.3MP / 1024P 

1/3 " CMOS
(SONY225 +
NVP2431H)

1.3MP /
1024P 

1/3 "CMOS
(0803 +
NVP2441H) 
2.0MP / 1080P

1/3 "CMOS
(SONY322 +
NVP2441H ) 

2.0MP / 1080P 

 SIGNAL  KUMPEL / NTCS

 Video Ausgabe AHD / CVBS TVI / CVI /
AHD / CVBS AHD / CVBS AHD / CVBS AHD / CVBS AHD / CVBS AHD / CVBS

Linse 2.8-12mm (M12) variabler Brenn Linse
IR Entfernung 36pcs × Φ5 IR LEDs, 30m IR Entfernung

 Minute Erleuchtung 0.01Lux F1.2

 Verschluss 4 / 25s ~ 1 / 45,000s

 Synchronisation  intern

BLC optional
 OSD optional
 AWB automatisch / Handbuch / Tag / Nacht-

 Tag Nacht mit IR Schneiden, Auto (ICR) / Farbe / B / W

 Übertragung
 Zu Ende 500m über 75-3 koaxial Kabel

 Entfernung

 Power Liefern  DC 12V ± 10%

 Arbeiten 
 30 ° C ~ + 60 ° C / Less als 95% RH (keine Kondensation)

Umwelt
Wasserdicht erhältlich



Garantie  2 Jahre
 Power 

4W MAX
Verbrauch

AHD Systemvorteile:





Produkt-Abbildungen:







Paket: MVTEAM Marke Box oder Netural Box ausgewählt oder von Kunde.



Versand: Auf der Grundlage der Ihre Anforderungen die zu wählen beste Versandweise.

Häufig gestellte Fragen:
Q1: Was kann die AHD Kamera als analoge FBAS-Kamera zu verwenden?
Ja, wenn ein OSD-Menü auf Kamerakabel hinzufügen, können Sie die Kamera-Modi zwischen AHD Modus
und CVBS-Modus wechseln?
Q2: Für 4 in 1 Kamera (AHD, CVI, TVI, CVBS), wie die Modi zu wechseln?
Auch müssen wie unten durch das OSD-Menü wechseln:

Q3: Whether die Dome-Kamera ist wasserdicht?
Ja, das Dome-Kamera kann mit wasserdichter Funktion gemacht werden, aber informieren Sie uns bitte Sie
diese Funktion benötigen, wenn die Reihenfolge angeordnet werden.
Q4: Ob die AHD Kamera Analog-DVR anschließen lässt?
Ja, wenn der Schalter auf CVBS-Modus können Sie die Kamera an analogen DVR verbinden.
F5: Kann ich die Kamera auf dem Handy und Computer ansehen?
Nachdem die Kamera an DVR anschließen, können Sie die Kamera durch Netzwerk-View-Funktion von
DVRs anzuzeigen.
Q6: Kann ich Probe vor Ort Masse, um zu testen?
Sicher, Beispielauftrag wird begrüßt, MOQ ist 1pc.
 



Kontaktiere uns:
Wenn Sie Fragen haben, begrüßen zu Kontaktiere uns. 
Ihre Aufmerksamkeit auf unser Unternehmen sehr geschätzt.
Willkommen zu besuchen unsere offizielle Website www.mvteamcctv.com Video-Demos,
download Produktkatalog zu sehen und CCTV technische Artikel lesen

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html

