
Mejor megapíxeles al aire libre circuito cerrado televisión cámaras de
visión nocturna

1) resolución HD 720p/1024/1080 P opcional                 
2) megapixels lente de 3.6mm o 6 mm opcional
3) visión nocturna 30 M                           
4) 2 años de garantía
5) con el CE, FCC, certificados de RoHS

Modelo No. Clave Especificaciones

MVT-AH13A

con 6mm (M12 ) Lente, 36pcs ×
Φ5 IR LEDs,

30m IR Distancia,
triaxial soporte con cable Built-in

1/4" CMOS(OV9712+NVP2431H) 1.0m,
con IR CORTE

MVT-TAH13N 1/4" CMOS(AR0141+HDI8901) 1.0M, TVI-
CVI-AHD-CVBS 4-en-1 Cámara

MVT-AH13N 1/4" CMOS(AR0141+NVP2431H ） 1.0m,
bajo Iluminación, con IR CORTE

MVT-AH13T 1/3 CMOS(AR0130+NVP2431H  ） 1.3m,
con IR CORTE

MVT-AH13B 1/3 CMOS(SONY225+NVP2431H ） 1.3m,
con IR CORTE

MVT-AH13R 1/3 CMOS(AR0237+NVP2441H ） 2.0m,
con IR CORTE

MVT-AH13P 1/3 CMOS(SONY322+NVP2441H ） 2.0m,
con IR CORTE

Cuadros del producto:








