¢ Features

Chipset: HI3531

DVR hibrido, puede conectar la camara IP, AHD camara, CVBS camara al mismo tiempo

Modo NVR: 16 * 1080P
Modo DVR AHD: 16 * 1080H

CVBS Modo DVR analdgico: 16 * 960H
Audio: Entrada de 4 canales, salida de 1 canal
Alarma: 4 canales de entrada, salida de 1 canal
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® Sepcifications

Modelo AH6516H80H
Compresion H.264 de compresion estandar
Operacién Linux Embedded

De control de
codificacién de la imagen

Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional

Stream dual

Puede ser instalado en cada canal

Monitor de calidad de
imagen

16 * 1080H (AHD), 16 * 1080P (NVR)

Deteccion dinamica
Imagen

Areas de deteccién multiples en cada canal

Framerate video

16 * 1080H 20fps / CH AHD, 16 * 1080P 25FPS / CH NVR

Calidad de la
reproduccion de
imégenes

AHD 16 * 1080H 100FPS, 16 * 100FPS 1080P

Modo de video

Manual de apoyo, control automatico, dindmico, modo de video
disparo de alarma

Modo de copia de
seguridad

U disco, disco portatil USB, quemadura USB, almacenamiento en
red y copia de seguridad

Modo de Operar

Raton, mando a distancia, Control Panel Frontal

iniciar sesion localmente

admin y contrasena

Guardar la grabacién

disco duro local y la red




Interfaz
externa

Entrada de |16 * 1080H 20fps / CH AHD, 16 * 1080P 25FPS / CH NVR
video

Entrada de |4 x RCA

audio

Interfaz de
red

10M / 100M base-T Ethernet (R]-45)

Puerto de 2x USB 2.0

conexion

USB

RS485 RS485 * 1

Entrada de |4 canales de entrada

alarma

Salida de Salida de 1 canal

alarma

Disco duro |2 puertos SATA HDD

interno

Maxima 4TB maximo cada SATA

capacidad
Supervision del teléfono [Soporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
celular
Poder 12V / 4A
Tamano DVR 340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso & 1t; 3,2 kg (sin disco duro)

® Product picture




16CH 1080P WIFI Hybri

NVR+AHD DVR 1080
www.mvteamcctv.com
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® P2P FUNCTION 4

Mobile Phone View
(All MVTEAM DVR, AHD DVR,CVI DVR,

SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras
in One Screen on Computer
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P2P Funcion AV entajas:

* No hay direccidn IP estable necesario

* No necesita configuracion de DDNS

* No se requiere configuracion del router
* La reduccidn de su costo de post-venta



® DVR Menu ¥

Channal

Encoding Type
Frame Rate 30
PSRRI EncodingMode [

Ovarlay Image Quality High

m Digital Watermark
o b4
prverem . ey

Schedule

Pre-Alarm Rec Clos
‘ Audio

l U padti L DRI

! emet !!El! Cloud ID umbsdulZbSat ey Hardware Version: 0.1.81,12

m Cloud Status . cr i Soltware Version:  3.0.0.15 Release
o Serial Number: b800158

Release Date: 2014-08-07
Cloud ID umbsduiZb5at

Hibrido

El DVR tiene varios modos para opcional:

* AHD cdmara + cdmara IP + analégico CVBS camara
* AHD cdmara

*Camara IP

* Analdgico CVBS camara



- Management

ser
Management

Alarm Setup

® EXHIBITIONS

2(1080P/720P/960H) 2(1080P)
- 4(1080P)
4(1080P)

4(720P)

Work Mode
Video Mode
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http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html

