
Mini tamaño a prueba de agua 1 MP / 1.3 MP / cámara
de 2MP AHD CCTV Inicio (MVT-AH20)

Principales características:

• 1,0 M / 1.3M / 2.0M píxel completo en tiempo real opcional, más alta resolución 1080P
• AHD, CVI, TVI, analógica 4 en 1 cámara opcional
• 3,6 mm o 6 mm (M12) fija la lente
• Tasa Resistente al agua: IP66
• Distancia de transmisión de apoyo por encima 500M en virtud de General Cable coaxial de 75- 3 sin
pérdida                   
• Conexión de alta velocidad, de larga distancia, transmisión en tiempo real           
• menú OSD apoyo         
• con la conmutación ICR, para lograr la vigilancia día y noche
• Se utiliza realmente importada tercera generación de LEDs IR y megapíxeles lente de alta definición,
estas cámaras han aparecido tan grandeactuación en la restauración del color, nitidez de la imagen y la
visión de la noche.

Lugares del uso:
Aplicar a las financieras, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas,
hoteles, museos y otros lugaresde requisito de alta definición.

Modelo No. Llave Presupuesto

MVT-AH20A

Gris, blanco color Opcional,
con 3,6 mm o 6 mm (M12) Lente,

24pcs × Φ5 IR leds, 20m IR Distancia,
triaxial soporte con cable incorporado

1/4 " CMOS (H42 +
NVP2432) 1.0MP, con IR CORTAR

MVT-TAH20N 1/4 " CMOS (AR0141 + HDI890) 1,3 MP,
 TVI-CVI-AHD-CVBS 4-en-1 cámara

MVT-AH20N 1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1,3 MP,
 Bajo Iluminación, con IR CORTAR

MVT-AH20T 1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1,3
MP, con IR CORTAR

MVT-AH20B 1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1,3
MP,  con IR CORTAR

MVT-AH20P 1/3 " CMOS (SONY322 +
NVP2441H ) 2.0MP, con IR CORTAR

Otro parámetros
 SEÑAL  CAMARADA / NTCS
 vídeo Salida  HD-AHD / CVBS
 Min. Iluminación 0.01Lux F1.2
 Obturador 4 / 25s ~ 1 / 45,000s
 Sincronización  Interno
 vídeo Salida 1 canal BNC HDAHD / CVBS alto definición vídeo salida
BLC Opcional



 OSD Opcional
 AWB Automático / manual / día / noche
 Día Noche Auto (ICR) / color / B / W
 Transmisión Distancia  Encima 500m vía 75-3 coaxial cable
 poder Suministro  corriente continua 12V ± 10%

 Trabajando Ambiente
 30 ° C ~ + 60 ° C / Menos que 95% de humedad relativa
(sin condensación)

 poder Consumo 4W MAX





Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para Contáctenos.
Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.
Bienvenido a visitar nuestra página web oficial www.mvteamcctv.com a demostraciones Ver
vídeo,Descarga del Catálogo y leer artículos técnicos de CCTV.

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com
http://www.mvteamcctv.com/video.html
http://www.mvteamcctv.com/video.html
http://www.mvteamcctv.com/catalogue/
http://www.mvteamcctv.com/news/Technical-Article.htm

