
Vandalproof Cámara de vigilancia de la bóveda de la bóveda IK10
Venta al por mayor (MVT-AH26W)

1-Adoptar 1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H), alcance a la resolución de 4MP
2-con lente de 2,8-12mm (M12) focal variable 
3-75- 3 soporte general bajo la transmisión del cable coaxial sin pérdida 
4-Alta velocidad, larga distancia, transmisión en tiempo real            
5-Soporta OSD          
6-con corte de infrarrojos para el modo de cambio de día y noche 
7-Apoyo UTC 

Aplicaciones: 
Finanzas, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos
y otros lugares para aplicar los requisitos de alta resolución. 

Modelo MVT-AH26W

 Sensor 1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H) 4.0MP

 SEÑAL  CAMARADA / NTCS

 Vídeo Salida AHD / CVBS

Lente 2,8-12 mm (M12) Vari-focal Lente

IR Distancia 30pcs × Φ5 IR Leds, 30m IR Distancia

 Min. Iluminación 0,01Lux F1.2

 Obturador 4 / 25s ~ 1 / 45,000s

 Sincronización  Interno

BLC Opcional

 OSD Opcional

 AWB Automático / manual / día / noche

 Día / Noche con IR Cortar, Auto (ICR) / Color / B / W

 Transmisión
 Encima 500 m vía 75-3 coaxial cable

 Distancia

 Poder Suministro  corriente continua 12V ± 10%

 Trabajando 
 -30 ° C ~ + 60 ° C / Menos que 95% HR (no condensación)

Ambiente

Prueba de vandalismo IK10

Garantía  2 años
 Poder 4W MAX





IK10 Informe de prueba:



Si tiene alguna pregunta, bienvenido a Contáctenos. 
Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.
Bienvenido a visitar Nuestro sitio web oficial Www.mvteamcctv.com Para ver demos de vídeo,

https://www.mvteamcctv.com/es/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com


descargar el catálogo de productos y leer artículos técnicos de CCTV.


